
507-20
4000K 
Bianco sabbiato
Sanded white

507W-20
3000K 
Bianco sabbiato
Sanded white

508-20
4000K 
Antracite sabbiato
Sanded dark gray

508W-20
3000K 
Antracite sabbiato
Sanded dark gray

509-20
4000K 
Corten sabbiato
Sanded corten

509W-20
3000K 
Corten sabbiato
Sanded corten

WALLET
_Lampada da parete in alluminio, montaggio 
in aderenza a parete tramite supporto in 
metallo.

_Aluminum wall lamp, installation surface 
mount with metal bracket.

finitura
finish

vernice epossidica
epoxy varnish

sorgente luminosa
light source

Led CSP
Hc Semitek

3000K 1500lm*
CRI 80 ra

4000K 1500lm*
CRI 80 ra

luce diretta
direct lighting

potenza nominale
reference power 12W

LED e driver integrati - diffusori in vetro
integrated LED and driver - glass light diffuser

    
* valore riferito alla sorgente luminosa
   value relevant to the light source
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504-20
4000K 
Bianco sabbiato
Sanded white

504W-20
3000K 
Bianco sabbiato
Sanded white

505-20
4000K 
Antracite sabbiato
Sanded dark gray

505W-20
3000K 
Antracite sabbiato
Sanded dark gray

506-20
4000K 
Corten sabbiato
Sanded corten

506W-20
3000K 
Corten sabbiato
Sanded corten 

_Lampada da parete in alluminio, 
montaggio in aderenza a parete tramite 
supporto in metallo.

_Aluminum wall lamp, installation surface 
mount with metal bracket.

finitura
finish

vernice epossidica
epoxy varnish

sorgente luminosa
light source

Led CSP
Hc Semitek

3000K 2500lm*
CRI 80 ra

4000K 2500lm*
CRI 80 ra

luce diretta
direct lighting

potenza nominale
reference power 20W

LED e driver integrati - diffusori in vetro
integrated LED and driver - glass light diffuser

    
* valore riferito alla sorgente luminosa
   value relevant to the light source
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art. finitura
finish

sorgente luminosa
light source

510 Bianco sabbiato
Sanded white

4000K 3750lm*
CRI 80 ra

510W Bianco sabbiato
Sanded white

3000K 3750lm*
CRI 80 ra

510-20 Bianco sabbiato
Sanded white

4000K 3750lm*
CRI 80 ra

510W-20 Bianco sabbiato
Sanded white

3000K 3750lm*
CRI 80 ra

511 Antracite sabbiato
Sanded dark gray

4000K 3750lm*
CRI 80 ra

511W Antracite sabbiato
Sanded dark gray

3000K 3750lm*
CRI 80 ra

511-20 Antracite sabbiato
Sanded dark gray

4000K 3750lm*
CRI 80 ra 

511W-20 Antracite sabbiato
Sanded dark gray

3000K 3750lm*
CRI 80 ra

512 Corten sabbiato
Sanded corten

4000K 3750lm*
CRI 80 ra

512W Corten sabbiato
Sanded corten

3000K 3750lm*
CRI 80 ra

512-20 Corten sabbiato
Sanded corten

4000K 3750lm*
CRI 80 ra

512W-20 Corten sabbiato
Sanded corten

3000K 3750lm*
CRI 80 ra

* valore riferito alla sorgente luminosa
   value relevant to the light source

_Lampada da parete in alluminio, 
montaggio in aderenza a parete tramite 
supporto in metallo.

_Aluminum wall lamp, installation surface 
mount with metal bracket.

finitura
finish

vernice epossidica
epoxy varnish

sorgente luminosa
light source

Led CSP
Hc Semitek

luce diretta
direct lighting

potenza nominale
reference power 30W

LED e driver integrati - diffusori in vetro
integrated LED and driver - glass light diffuser
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