0097.30.SA WN

SABBIA
SAND

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K - 4.000K

LUMEN
3.000K-7501Im
4.000K-7801Im

VATTAGGIO
WATTAGE
3ow




-RBOLA

s SOSPENSIONE PENDANT LAMP

0097.30.NEWN

NERO
BLACK

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K - 4.000K

LUMEN
3.000K-7301Im
4.000K-760Im



0097.20.SA WN

SABBIA
SAND

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K - 4.000 K

LUMEN
3.000K-7501Im
4.000K -7801Im

VATTAGGIO
WATTAGE
ow

SOLA

LAMPADA A PARETE WALL LAMP
PLAFONIERA CEILING LAMP

48 CM

85CM




097.20.BI WN

BIANCO
WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K - 4.000 K

LUMEN
3.000K-1.110Im
4.000K-1.120 Im

VATTAGGIO
WATTAGE
ow

0097.20.NE WN

NERO
BLACK

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K - 4.000 K

LUMEN
3.000K-7301Im
4.000K - 760 Im

VATTAGGIO
WATTAGE
ow

£l a

LAMPADA A PARETE WALL LAMP
PLAFONIERA CEILING LAMP

11






H \/ P E R B Q LA SABBIA/SAND

SOSPENSIONE PENDANT LAMP

0097.30.SA WN
CODICE EAN 8057506774494
SABBIA / SAND

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3000K -4000K

LUMEN
3000K-750Im
4000K -780Im

VATTAGGIO
WATTAGE
ow

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP20

MATERIALE

MATERIAL

ALUMINIO + SILICONE /
ALUMINIUM + SILICONE

Y P-

SOSPENSIONE PENDANT LAMP

0097.30.B1 WN
CODICE EAN 8057506774517
BIANCO / WHITE

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3000K -4000K

LUMEN
3000K-1.110Im
4000K-1.120Im

VATTAGGIO
WATTAGE
ow

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP 20

MATERIALE

MATERIAL

ALUMINIO + SILICONE /
ALUMINIUM + SILICONE

VP

SOSPENSIONE PENDANT LAMP

0097.30.NEWN
CODICE EAN 8057506774500
NERO / BLACK

KELVIN
COLOUR TEMPERATURE
3.000K - 4.000 K

LUMEN
3000K-7301Im
4000K - 760 Im

VATTAGGIO
WATTAGE
ow

NON DIMMERABILE
NOT DIMMABLE

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING
IP 20

MATERIALE

MATERIAL

ALUMINIO + SILICONE /
ALUMINIUM + SILICONE

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
280

POWER FACTOR
20.9

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
25.000H

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220 - 240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 Hz

RBOLA

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
280

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
20.9

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
25.000H

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220-240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 Hz

RBOLA e

ANGOLO
BEAM ANGLE
120°

CRI
280

FATTORE DI POTENZA
POWER FACTOR
20.9

DRIVER INCLUSO
DRIVER INCLUDED

DURATA ORE
LIFETIME HOURS
25.000H

VOLTAGGIO
VOLTAGE
220 - 240V

FREQUENZA
OPERATING FREQUENCY
50/60 Hz




LUMEN CRI FREQUENZA

3000K - 750 Im >80 OPERATING FREQUENCY

4000K - 780 Im 50/60 Hz

VATTAGGIO POWER FACTOR

WATTAGE 20.9

30W &
DRIVER INCLUSO 2

NON DIMMERABILE DRIVER INCLUDED

NOT DIMMABLE
DURATA ORE

GRADO DI PROTEZIONE LIFETIME HOURS

IP RATING 25.000 H

IP 20 — ®

[ T 1 [ §

MATERIALE

MATERIAL EREY

ALUMINIO + SILICONE /

ALUMINIUM + SILICONE

H Y P E Q L/A\ BIANCO /WHITE

LAMPADA A PARETE WALL LAMP
PLAFONIERA CEILING LAMP

0097.20.BI WN
CODICE EAN 8057506774463
BIANCO / WHITE
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3000K - 4000 K 120° 220-240V
LUMEN CRI FREQUENZA
3000K-1.110Im >80 OPERATING FREQUENCY
4000K -1.120 Im 50/60 Hz
FATTORE DI POTENZA
VATTAGGIO POWER FACTOR
WATTAGE 20.9 &
30w 2
DRIVER INCLUSO
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUDED
NOT DIMMABLE
DURATA ORE
GRADO DI PROTEZIONE LIFETIME HOURS
IP RATING 25.000H ®
IP 20 [ T 1 [ §
MATERIALE oem
MATERIAL
ALUMINIO + SILICONE /
ALUMINIUM + SILICONE

Y PERBOLA nero/aack

LAMPADA A PARETE WALL LAMP
PLAFONIERA CEILING LAMP

I 0097.20.NE WN

CODICE EAN 8057506774470

NERO / BLACK
KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3.000K - 4.000 K 120° 220 - 240V
LUMEN CRI FREQUENZA
3000K -730Im >80 OPERATING FREQUENCY
4000K - 760 Im 50/60 Hz
FATTORE DI POTENZA
VATTAGGIO POWER FACTOR
WATTAGE 20.9 R
30w a
DRIVER INCLUSO <
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUDED
NOT DIMMABLE
DURATA ORE
GRADO DI PROTEZIONE LIFETIME HOURS
IP RATING 25.000H
IP 20 | — [ &
I 1 2
MATERIALE
MATERIAL 120cM
ALUMINIO + SILICONE / 17

ALUMINIUM + SILICONE



