
SOSPENSIONE   PENDANT L AMP

IN&OUT

0078.30.SA WN
SABBIA
SAND

KELVIN 

COLOUR TEMPERATURE

3.000 K - 4.000 K

LUMEN

3.000 K - 1.760 lm
4.000 K - 1.840 lm

VATTAGGIO

WATTAGE

50 W

Ø 45 CM

5 CM

191 CM

77,5 CM
128,5 CM

Ø 20 CM

3
0

5
  C

M
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IN&OUT
SOSPENSIONE   PENDANT L AMP

0078.30.BI WN
BIANCO
WHITE

KELVIN 

COLOUR TEMPERATURE

3.000 K - 4.000 K

LUMEN

3.000 K - 2.860 lm
4.000 K - 3.060 lm

VATTAGGIO

WATTAGE

50 W

0078.30.NE WN
NERO
BLACK

KELVIN 

COLOUR TEMPERATURE

3.000 K - 4.000 K

LUMEN

3.000 K - 1.370 lm
4.000 K - 1.560 lm

VATTAGGIO

WATTAGE

50 W

21



IN&OUT
SOSPENSIONE   PENDANT L AMP
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0078.30.SA WN
CODICE EAN 8057506773978
SABBIA / SAND

KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3000 K - 4000 K 120° 220 - 240V

LUMEN CRI FREQUENZA
3000 K - 1.760 lm > 80 OPERATING FREQUENCY
4000 K - 1.840 lm 50/60 Hz

VATTAGGIO POWER FACTOR
WATTAGE > 0.9
50 W

DRIVER INCLUSO 
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUDED
NOT DIMMABLE

DURATA ORE
GRADO DI PROTEZIONE LIFETIME HOURS
IP RATING 25.000 H
IP 20

MATERIALE 
MATERIAL
ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO /
STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC

IN&OUT BIANCO / WHITE
SOSPENSIONE  PENDANT LAMP

0078.30.NE WN
CODICE EAN 8057506773688
NERO / BLACK

KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3000 K - 4000 K 120° 220 - 240V

LUMEN CRI FREQUENZA
3000 K - 1.370 lm > 80 OPERATING FREQUENCY
4000 K - 1.560 lm 50/60 Hz

FATTORE DI POTENZA
VATTAGGIO POWER FACTOR
WATTAGE > 0.9
50 W

DRIVER INCLUSO 
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUDED
NOT DIMMABLE

DURATA ORE
GRADO DI PROTEZIONE LIFETIME HOURS
IP RATING 25.000 H
IP 20

MATERIALE 
MATERIAL
ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO /
STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC

IN&OUT NERO / BLACK
SOSPENSIONE  PENDANT LAMP

IN&OUT SABBIA / SAND
SOSPENSIONE  PENDANT LAMP

0078.30.BI WN
CODICE EAN 8057506773671
BIANCO / WHITE

KELVIN ANGOLO VOLTAGGIO
COLOUR TEMPERATURE BEAM ANGLE VOLTAGE
3000 K - 4000 K 120° 220 - 240 V

LUMEN CRI FREQUENZA
3000 K - 2.860 lm > 80 OPERATING FREQUENCY
4000 K - 3.060 lm 50/60 Hz

FATTORE DI POTENZA
VATTAGGIO POWER FACTOR
WATTAGE > 0.9
50 W

DRIVER INCLUSO 
NON DIMMERABILE DRIVER INCLUDED
NOT DIMMABLE

DURATA ORE
GRADO DI PROTEZIONE LIFETIME HOURS
IP RATING 25.000 H
IP 20

MATERIALE 
MATERIAL
ACCIAIO + ALLUMINIO + ACRILICO / 
STEEL + ALUMINIUM + ACRYLIC

Ø 45 CM3
0

5
  C

M

5 CM

191 CM

77,5 CM
128,5 CM

Ø 20 CM

Ø 45 CM3
0

5
  C

M

5 CM

191 CM

77,5 CM
128,5 CM

Ø 20 CM

Ø 45 CM3
0

5
  C

M

5 CM

191 CM

77,5 CM
128,5 CM

Ø 20 CM

25


