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LUCE CALDA, FREDDA E NEUTRA.
QUALE SCEGLIERE?

Quando pensiamo allarredamento della casa la prima cosa che ci viene in mente sono i maobili,

Stile etnico, moderno o shabby chic?

Ma dopo aver scelto il divano, il letto e I'armadio, dobbiamo ancora valutare un elemento: LILLUMINAZIONE.

Una luce studiata nei dettagli arreda la casa pit di quanto immagini. Una lampadina non vale l'altra.

Con le vecchie lampadine non potevamo scegliere la tonalita della luce, con quelle a LED invece si, ne esistono diversi modelli
a cui corrispondono varie tonalita, che si misurano in gradi Kelvin:

BIANGO CALDO
Una lampadina inferiore ai 3.300 gradi Kelvin ¢ detta a LUCE CALDA perché percepita dal nostro occhio con sfumature che vanno dal
rosso al giallo.

BIANGCO NEUTRO
Una lampadina intorno ai 4.000 gradi Kelvin ¢ considerata LUCE NEUTRA perché tendente al bianco opaco.

BIANCO FREDDO
Una lampadina sopra i 5.000 gradi Kelvin, invece, ¢ detta a LUCE FREDDA perché percepiamo sfumature dal bianco acceso al blu.

ILLUMINIAMO LA TUA ABITAZIONE.
A OGNI STANZA LA SUA LAMPADA.

La luce cambia la percezione degli ambienti. Non ¢'é una regola universale sull'illuminazione; esiste invece il gusto personale e qualche
buon consiglio. In primo luogo, valuta lo stile del tuo arredamento.

LA TUA ABITAZIONE HA UN DESIGN MODERNO:
Con pareti colorate e mobili lucidi, preferisci una LUCE FREDDA. Lilluminazione tendente al blu esalta i dettagli e, soprattutto, non falsa i
colori.

LA TUA ABITAZIONE HA UNO STILE CLASSICO:

Scegli una LUCE CALDA, che ben si sposa con le sfumature classiche che danno sul mogano, I'arancione e il bordeaux.

La luce calda & una luce morbida e avvolgente, che ricorda quella del caminetto acceso. In una parola e sinonimo di relax. Per questo e
bene montare lampadine a LED a Iuce calda nella zona della casa che vivi di piu, come LA SALA DA PRANZO.

Se la tua sala da pranzo ha uno stile moderno in questo caso devi decidere se valorizzare I'arredamento o 'atmosfera. Un buon
compromesso potrebbe essere quello di scegliere la LUCE FREDDA per il lampadario e dei punti luce caldi da accendere a seconda delle
occasioni. Per esempio, se ti piace leggere sul divano, metti li vicino una lampada a luce calda.

Per LA CUCINA, invece, fai il contrario: scegli una LUCE CALDA con dei punti luce freddi da posizionare sotto la cappa.

LA CAMERA DA LETTO ¢ il regno del relax, quindi lampadina a LED a LUCE CALDA, senza nessun dubbio.

Nessun dubbio nemmeno in BAGNO, dove ti consigliamo una LUCE FREDDA perché da una sensazione di ordine € igiene.

Mentre per lo specchio preferisci delle lampadine a LUCE NEUTRA. Per truccarsi € molto meglio una luce naturale che non alteri i colori.
Stesso discorso per LO STUDIO o per le lampade vicino al COMPUTER.

BIANCO IANCO BIANCO
FREDDO EUTRO CALDO
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CALDOWARM NEUTRO/NEUTRAL FREDDO/COLD
) o) W |
3000K 4000K 6000K
Se vogliamo una luce calda ) .
dobbiamo scegliere una lampadina Per gn bianco neutrolla scelta . Se vogliamo una Iuge conun .
con una temperatura di colore andra su una lampadina con valori effetto freddo dobbiamo scegliere
al di sotto dei 3.300 Kelvin. trai 3.300 € 15.300 K. La luce una lampadina a LED sopra i
Solitamente Ia luce bianca calda percepita tendera, in questo caso, 5.300 Kelvin.

& quella che viene utiizzata in prevalenza al bianco. Questo tipo di illuminazione viene

referenza nelle case & negl Uffici Lo sapevi? solitamente indicata per i grandi
La luce solare, che viene spazi aperti al pubblico, come
solitamente classificata come luce ad esempio i supermercati e gli
naturale, ha un valore di 5500 ospedali, dove ¢io che conta di pitl
Kelvin, mentre a 6500 gradi Kelvin sono i dettagli e I'efficienza. Anche
Si parla solitamente di daylight. alcuni ambienti della casa, dipende

soprattutto se con un arredamento
moderno, possono essere
valorizzati dalla luce fredda.

COSA SONO | LUMEN?

Fino a poco tempo fa siamo stati abituati a scegliere le lampadine usando come unita di misura
il numero di Watt .

Il Watt indica solo la quantita di energia utilizzata da una lampadina, non la reale quantita di
luce emessa.

Per le lampadine a LED, progettate per utilizzare molta meno energia e quindi
risparmiare, per sapere quanta luce fa la lampadina che stiamo per acquistare

la luminosita va misurata in LUMEN (LM), che indica il valore della quantita di

flusso luminoso generato da una sorgente luminosa.

Bl |

I LUMEN (LM) sono la misura della quantita totale di luce visibile all'occhio umano
proveniente da una lampada o da una sorgente di luce.

Piu alto & il numero di LUMEN , piti luce avremo.
Con le lampade a LED a basso consumo abbiamo piti luce con molto meno consumo di
energia. Ad esempio, una lampada a LED da 13 Watt emette una potenza luminosa simile ad

una alogena da 100 Watt pit o meno I'80 % di energia risparmiata per la stessa luce!

Con la tecnologia che avanza, avremo sempre pill LUMEN utilizzando sempre meno Watt,
riassumendo pill luce con sempre meno consumo di corrente.




Lampadine FILAMENT

Cod. articolo/Item code: VBL 22.4 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094236146
Attacco/Fitting: E14
Potenza/Power: 4W
Equal Watt: 36W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 410LM
Angolo/Beam Angle: 360° 4W—}3 6W
Durata/Lifetime: 15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4
Dimensioni/Size: 45x78MM ' | A
Dimmerabile/Dimmable: NO o L '
Tensione/Voltage: 220-240V d5min <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri; >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off: <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 25/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 22.4 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776893267
Attacco/Fitting: E14
Potenza/Power: 4W
Equal Watt: 37W
Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 430LM
Angolo/Beam Angle: 360° aw—=p37W
Durata/Lifetime: 15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4
Dimensioni/Size: 45x78MM | A
Dimmerabile/Dimmable: NO @ @ =» @
Tensione/\Voltage: 220-240V JEr R
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri; >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off. <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/box 0.0me
Inner/Master Quantity: 25/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 23.4 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094236153
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 4W
Equal Watt: 36W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 410LM
Angolo/Beam Angle: 360° 4W—}3 6W
Durata/Lifetime: 15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4

I I Dimensioni/Size: 45x75MM f@
Dimmerabile/Dimmable: NO _75MM o on
Tensione/\Voltage: 220-240V 4smm - <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off. <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 25/100pz
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Lampadine FILAMENT

Cod. articolo/Item code: VBL 23.4 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776893298

Attacco/Fitting: E27

Potenza/Power: 4W

Equal Watt: 37W

Colour Temperature: 4000K

Luminosita/Lumen: 430LM

Angolo/Beam Angle: 360° aw—=p37W
Durata/Lifetime: 15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4

Dimensioni/Size: 45x75MM .@
Dimmerabile/Dimmable: NO 4%;5"'” <3.F55e°cN
Tensione/Voltage: 220-240V

Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri; >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off: <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500 0.0
Imballo/Packaging: 1pz/box

Inner/Master Quantity: 25/100pz

Cod. articolo/Item code: VBL 24.4 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094236160

Attacco/Fitting: E14

Potenza/Power: 4w

Equal Watt: 36W

Colour Temperature: 3000K

Luminosita/Lumen: 410LM

Angolo/Beam Angle: 360° 4W—}3 6W
Durata/Lifetime: 15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4

Dimensioni/Size: 35x98MM ' )
Dimmerabile/Dimmable: NO oMM o > !
Tensione/\oltage: 220-240V BMM  <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off. <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500

Imballo/Packaging: 1pz/box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 25/100pz

Cod. articolo/Item code: VBL 24.4 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776893328

Attacco/Fitting: E14

Potenza/Power: 4W

Equal Watt: 37W

Colour Temperature: 4000K

Luminosita/Lumen: 430LM

Angolo/Beam Angle: 360° aw—=p37W
Durata/Lifetime: 15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4

Dimensioni/Size: 35x98MM @ ! 7\
Dimmerabile/Dimmable: NO 98MM o orF * o
Tensione/Voltage: 220-240V 35MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off. <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500

Imballo/Packaging: 1pz/hox 0.0ms
Inner/Master Quantity: 25/100pz
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Lampadine FILAMENT

™\ Cod. articolo/Item code: VBL 25.4 3000K CALDO/WARM
\ Codice Ean/Barcode: 8034094236177
| Attacco/Fitting: E14
Potenza/Power: 4w
J’f Equal Watt: 36W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 410LM
f Angolo/Beam Angle: 360° aWw—»36W
| ' Durata/Lifetime: 15000
1 Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4
| Dimensioni/Size: 35x120MM ‘ | )
Dimmerabile/Dimmable: NO 120MM OFF‘ g.
l Tensione/Voltage: 220-240V 35MM <0.5sec
,J ttf Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
pe Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off: <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 25/100pz
\ \\ Cod. articolo/Item code: VBL 25.4 4000K NEUTRO/NEUTRAL
\ Codice Ean/Barcode: 8058776893359
.-"I Attacco/Fitting: E14
/ Potenza/Power: 4w
] Equal Watt; 37W
/ Colour Temperature: 4000K
1 W Luminosita/Lumen: 430LM
| 1 Angolo/Beam Angle: 360° aw—=-p37W
! ] Durata/Lifetime: 15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>04 )
J | \ Dimensioni/Size: 35x120MM @ | @
Dimmerabile/Dimmable: NO __120MM orr  on
35MM <0.5sec
l Tensione/Voltage: 220-240V
.J,L t Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri; >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off. <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/box 0.0me
Inner/Master Quantity: 25/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 21.4 3000K CALDO/WARM
/ ; Codice Ean/Barcode: 8034094236122
Attacco/Fitting: E27
Frir Potenza/Power: 4W
Equal Watt: 36W
' ‘ll ‘.' Colour Temperature: 3000K
] Luminosita/Lumen: 410LM
| Angolo/Beam Angle: 360° 4W—}3 6W
| Durata/Lifetime: 15000
b o | Fattore di potenza/Power Factor: ~ PF>0.4
B Dimensioni/Size: 60X104MM /9
Wi Dimmerabile/Dimmable: NO  10iMM ofr  on
Tensione/Voltage: 220-240V oMM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off: <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 25/100pz

NI 1D /\

B

U

L



Lampadine FILAMENT

Cod. articolo/Item code: VBL 21.4 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776893205
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 4W
Equal Watt: 37W
Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 430LM
Angolo/Beam Angle: 360° aw—=-p37W
Durata/Lifetime: 15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4 A
Dimensioni/Size: 60x104MM @ | @ »
Dimmerabile/Dimmable: NO o M::"MM <o(;f55eocN
Tensione/Voltage: 220-240V
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri; >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off: <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/box o.ome
Inner/Master Quantity: 25/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 21.8 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094236139
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 8W
Equal Watt: 60W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 810LM
Angolo/Beam Angle: 360° 8W—}6 o W
Durata/Lifetime: 15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 60x104MM @
Dimmerabile/Dimmable: NO . 104MM o on
Tensione/Voltage: 220-240V somm  <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri; >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off: <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 25/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 21.8 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776893236
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 8W
Equal Watt: 62W
Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 840LM
Angolo/Beam Angle: 360° sw—=p62W
Durata/Lifetime: 15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
. Dimensioni/Size: 60x104MM @ | ..m
ﬁ Dimmerabile/Dimmable: NO 6m::AMM <0.5sec
1 J Tensione/Voltage: 220-240V
/ Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/0ff: <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500 0.0m
— Imballo/Packaging: 1pz/box
Inner/Master Quantity: 25/100pz
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Lampadine FILAMENT

Cod. articolo/Item code: VBL 21.12 3000K et MU
/ Codice Ean/Barcode: 8058776895650
) Attacco/Fitting: E27
f Potenza/Power: 12W
Equal Watt: 7TW
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 1100LM
Angolo/Beam Angle: 360° 12W—}7 7 W
Durata/Lifetime: 15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 70x120MM f@
Dimmerabile/Dimmable: NO i S0 5see
Tensione/Voltage: 220-240V
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off: <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 25/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 21.12 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776895667
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 12W
Equal Watt: 80W
Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 1140LM
Angolo/Beam Angle: 360° 12w—=p80W
Durata/Lifetime: 15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5 A
Dimensioni/Size: 70x120MM »0
Dimmerabile/Dimmable: NO nﬁ:w” e
Tensione/Voltage: 220-240V
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off; <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/hox 0.0me
Inner/Master Quantity: 25/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 39.4 3000K R TS
Codice Ean/Barcode: 8058776895728
Attacco/Fitting: E14
= Potenza/Power: 4W
-~ Equal Watt 35W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 380LM
Angolo/Beam Angle: 270° 4W_}3 5 W
Durata/Lifetime: >15000
l"x. Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4
Dimensioni/Size: 26158MM ' @
Dimmerabile/Dimmable: NO 7 5MM orr  on
Tensione/Voltage: 220-240V 26MM - <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off. <0.5sec
Per frigoriferi Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/ box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 50/500pz
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Lampadine FILAMENT

— Cod. articolo/Item code: VBL 26.4 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094236184
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 4W
Equal Watt: 36W
' ' Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 410LM
Angolo/Beam Angle: 360° 4W—}3 6W
L Durata/Lifetime: 15000
1y Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4
:""' Dimensioni/Size: 125x175MM ' @
Dimmerabile/Dimmable: NO __175MM o on
Tensione/Voltage: 220-240V 12sMM - <0.5sec
™ } Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
1 I|| Cri: >80
| Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off. <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 10/40pz
— Cod. articolo/Item code: VBL 26.4 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776893472
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 4W
. Equal Watt: 37TW
' Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 430LM
Angolo/Beam Angle: 360° aw—=-p37W
s DuratalLifetime: 15000
ey Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4 , E
= Dimensioni/Size: 125x175MM @
Dimmerabile/Dimmable: NO T
Tensione/Voltage: 220-240V
™~ } Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
\ I|I Cri: >80
[ Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off. <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500 .~
Imballo/Packaging: 1pz/box
Inner/Master Quantity: 10/40pz
— Cod. articolo/Item code: VBL 26.8 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094236191
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 8W
) Equal Watt: 60W
Tl i Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen; 810LM
Angolo/Beam Angle: 360° BW_’6 0 W
' Durata/Lifetime: 15000
~ il Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
e Dimensioni/Size: 125x175MM ' A~
Dimmerabile/Dimmable; NO . "!
Tensione/Voltage: 220-240V 125MM  <0.5sec
p Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
| Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off. <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 10/40pz
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Lampadine FILAMENT

— Cod. articolo/Item code: VBL 26.8 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776893380
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 8W
- Equal Watt: 62W
1N Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 840LM
Angolo/Beam Angle: 360° sw—=>62W
1 Durata/Lifetime: 15000
; e * Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
b= Dimensioni/Size: 1250175MM 5
Dimmerabile/Dimmable: NO ugMgSMM S
. Tensione/Voltage: 220-240V
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
f Classe Energetica/Energy Class: A+
On/0ff; <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500 o.oms
Imballo/Packaging: 1pz/box ’
Inner/Master Quantity: 10/40pz
- Cod. articolo/Item code: VBL 26.12 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8058776895674
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 12W
e Equal Watt: 79W
I Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 1130LM
Angolo/Beam Angle: 360° 12w _}7 9 W
Durata/Lifetime: 15000
[ Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
[29] Dimensioni/Size: 125x175MM ’ l A
I Dimmerabile/Dimmable; NO 175MM ! »!
Tensione/Voltage: 220-240V 125MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/0ff; <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 10/40pz
= Cod. articolo/Item code: VBL 26.12 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776895681
Attacco/Fitting; E27
Potenza/Power: 12W
o Equal Watt: 81w
| Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 1170LM
Angolo/Beam Angle: 360° 12w —5»81W
Durata/Lifetime: 15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5 A
- 9] Dimensioni/Size: 125x175MM -9
' Dimmerabile/Dimmable: NO HWH;“MM o e
Tensione/Voltage: 220-240V
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/0ff; <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500 oomy
Imballo/Packaging: 1pz/box
Inner/Master Quantity: 10/40pz




Lampadine FILAMENT

Cod. articolo/Item code: VBL 27.4 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094236207

Attacco/Fitting: E27

Potenza/Power: 4W

Equal Watt: 36W

Colour Temperature: 3000K

Luminosita/Lumen: 410LM

Angolo/Beam Angle: 360° 4W—}3 6 W
Durata/Lifetime: 15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4

Dimensioni/Size: B4¢145MM ' | f@
Dimmerabile/Dimmable: NO _145MM ofr  on
Tensione/Voltage: 220-240V MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri; >80

Classe Energetica/Energy Class; A+

On/Off. <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500

Imballo/Packaging: 1pz/box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 25/100pz

Cod. articolo/Item code: VBL 27.4 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776893410

Attacco/Fitting: E27

Potenza/Power: 4W

Equal Watt: 37W

Colour Temperature: 4000K

Luminosita/Lumen: 430LM

Angolo/Beam Angle: 360° aw—=937W
Durata/Lifetime: 15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4 A\
Dimensioni/Size: 64x145MM @ | V-9
Dimmerabile/Dimmable; NO o e
Tensione/Voltage: 220-240V

Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off: <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500 0.0me
Imballo/Packaging: 1pz/box

Inner/Master Quantity: 25/100pz

Cod. articolo/Item code: VBL 27.8 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094236214

Attacco/Fitting: E27

Potenza/Power: 8W

Equal Watt: 60W

Colour Temperature: 3000K

Luminosita/Lumen: 810LM

Angolo/Beam Angle: 360° 8W_}6 0 W
Durata/Lifetime: 15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5

Dimensioni/Size: 64x145MM ' | f@
Dimmerabile/Dimmable: NO L 145MM o on
Tensione/Voltage: 220-240V MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off. <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500

Imballo/Packaging: 1pz/box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 25/100pz
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Lampadine FILAMENT

P Cod. articolo/Item code: VBL 27.8 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776893441
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 8W
e f" $ ! Equal Watt: 62W
| Colour Temperature: 4000K
|: | Luminosita/Lumen: 840LM
1l Angolo/Beam Angle: 360° sw—=>62W
ql | Durata/Lifetime: 15000
{ Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
il 18 & Dimensioni/Size: 64x145MM @ | @
Dimmerabile/Dimmable: NO m;‘”’"‘" <°(;f5se°;
Tensione/Voltage: 220-240V
: [ Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
[ Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/0ff; <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500 .~
Imballo/Packaging: 1pz/box
Inner/Master Quantity: 25/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 27.12 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8058776895698
Attacco/Fitting: E27
| Potenza/Power: 12W
/ Equal Watt: 81w
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 1170LM
Angolo/Beam Angle: 360° 12w _’8 1 W
Durata/Lifetime: 15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: B4x145MM ' | @
Dimmerabile/Dimmable: NO LUSMM ote - -
Tensione/Voltage: 220-240V saMmM  <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri; >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/0ff: <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 25/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 27.12 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776895704
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 12W
| Equal Watt: 82W
Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 1185LM
Angolo/Beam Angle: 360° 12w—=9)82W
Durata/Lifetime: 15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 64x145MM A\
Dimmerabile/Dimmable: NO @ l @ »@
Tensione/Voltage: 220-240V s
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/0ff; <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500 0oms
Imballo/Packaging: 1pz/box '
o Inner/Master Quantity: 25/100pz
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Lampadine FILAMENT

Cod. articolo/Item code:
Codice Ean/Barcode:
Attacco/Fitting:
Potenza/Power:

Equal Watt:

Colour Temperature:
Luminosita/Lumen:
Angolo/Beam Angle:
Durata/Lifetime:

Fattore di potenza/Power Factor:

Dimensioni/Size:
Dimmerabile/Dimmable:
Tensione/Voltage:

Frequenza/Operating Frequency:

Cri:

Classe Energetica/Energy Class:
On/Off:

Accensioni/Switch:
Imballo/Packaging:

Inner/Master Quantity:

Cod. articolo/Item code:
Codice Ean/Barcode:
Attacco/Fitting:
Potenza/Power:

Equal Watt:

Colour Temperature:
Luminosita/Lumen:
Angolo/Beam Angle:
Durata/Lifetime:

Fattore di potenza/Power Factor:

Dimensioni/Size:
Dimmerabile/Dimmable:
Tensione/Voltage:

Frequenza/Operating Frequency:

Cri;

Classe Energetica/Energy Class:
On/Off;

Accensioni/Switch:
Imballo/Packaging:

Inner/Master Quantity:

VBL 21.10 BL3 3000K
8058776898644
E27

10w

83W

3000K

1200LM

360°

>15000

PF>0.5
60x105MM

NO

220-240V
50/60Hz

>80

A+

<0.5sec

>7500

3pz/box

20/40pz

VBL 21.10 BL3 4000K
8058776898651
E27

10W

85W

4000K

1250LM

360°

>15000

PF>0.5
60x105MM

NO

220-240V
50/60Hz

>80

A+

<0.5sec

>7500

3pz/box

20/40pz

CALDO/WARM

10w 583W

P o9

105MM oFF ON
60MM <0.5sec

0,0mg

NEUTRO/NEUTRAL

10w —85W

»

. 1o5MM OFF ON
60MM <0.5sec

0,0mg




Lampadine VINTAGE

Cod. articolo/Item code: VIN 41.6 CALDOS WARM
Codice Ean/Barcode: 8058776896763 »))))) ) )) I
Attacco/Fitting: E27 I
Potenza/Power: BW 2700K

Equal Watt: 40W

Colour Temperature: 2700K

Luminosita/Lumen: 420LM

Angolo/Beam Angle: 360° 6W—}4 0 W
Durata/Lifetime: 20000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5

Dimensioni/Size: 140x185MM * & @
Dimmerabile/Dimmable: NO _U185MM o on
Tensione/Voltage: 220-240V o <0.25ec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri; >80

Classe Energetica/Energy Class: A

On/Off; <0.2sec

Accensioni/Switch: >10000

Imballo/Packaging: 1pz/carton color box 00ome
Inner/Master Quantity: 10/50pz

Cod. articolo/Item code: VIN 42.4 CALDOrwARM
Codice Ean/Barcode: 8058776896770 »))))) ) )) I
Attacco/Fitting: E27 HHI
Potenza/Power: 4W 2700K

Equal Watt: 25W

Colour Temperature: 2700K

Luminosita/Lumen: 200LM

Angolo/Beam Angle: 360° 4W—}2 5 W
Durata/Lifetime: 20000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5

Dimensioni/Size: 85x115MM ’ ,@
Dimmerabile/Dimmable: NO __A15MM oFf  on
Tensione/Voltage: 220-240V e <O2see
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: A

On/0ff, <0.2sec

Accensioni/Switch: >10000 00me
Imballo/Packaging: 1pz/carton color box

Inner/Master Quantity: 20/100pz

Cod. articolo/Item code: VIN 43.5 CALDOwARM
Codice Ean/Barcode: 8058776896787 »))))) ) )) I
Attacco/Fitting: E27 oy
Potenza/Power: 5W 2700K

Equal Watt: 25W

Colour Temperature: 2700K

Luminosita/Lumen: 230LM

Angolo/Beam Angle: 360° 5W—}2 5 W
Durata/Lifetime: 20000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5

Dimensioni/Size: 115x155MM Y @
Dimmerabile/Dimmable: NO __155MM orr  on
Tensione/Voltage: 220-240V e s0.2see
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: A

On/Off; <0.2sec

Accensioni/Switch: >10000

Imballo/Packaging:
Inner/Master Quantity:

1pz/carton color box
10/50pz

0,0mg




Lampadine VINTAGE

Cod. articolo/Item code: VIN 44.5 CALDOS WARM
Codice Ean/Barcode: 8058776896794 »))))) ) )) i
Attacco/Fitting: E27 i
Potenza/Power: 5W 2700K

Equal Watt: 24W

Colour Temperature: 2700K

Luminosita/Lumen: 270LM

Angolo/Beam Angle: 360° 5 W_’Z 4 W
Durata/Lifetime: 25000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5

Dimensioni/Sie: 180x240MM ' @
Dimmerabile/Dimmable: NO _240MM orr  on
Tensione/Voltage: 220-240V o <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class; A+

On/Off; <0.5sec

Accensioni/Switch: >12500

Imballo/Packaging: 1pz/carton color box 0.0me
Inner/Master Quantity: 1/6pz

Cod. articolo/ltem code: VIN 45.5 CALDO/ WARM
Codice Ean/Barcode: 8058776896800 »))))) ) )) Il |
Attacco/Fitting: E27 I
Potenza/Power: 5W 2700K

Equal Watt: 26W

Colour Temperature: 2700K

Luminosita/Lumen: 270LM

Angolo/Beam Angle: 360° 5W—}2 6 W
Durata/Lifetime: 25000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5

Dimensioni/Size: 160x270MM @
Dimmerabile/Dimmable: NO _270MM oFf  oN
Tensione/Voltage: 220-240V reomm - <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off; <0.5sec

Accensioni/Switch: >12500 oom
Imballo/Packaging: 1pz/carton color box '
Inner/Master Quantity: 1/6pz

Cod. articolo/ltem code: VIN 46.5 CALDONY‘A‘\?W
Codice Ean/Barcode: 8058776896817 »)))) )) H |
Attacco/Fitting: E27 o
Potenza/Power: 5W 2700K

Equal Watt: 26W

Colour Temperature: 2700K

Luminosita/Lumen: 270LM

Angolo/Beam Angle: 360° 5 W_}Z 6 W
Durata/Lifetime: 25000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5

Dimensioni/Size: 180X290MM , | @
Dimmerabile/Dimmable: NO _290MM orr  on
Tensione/Voltage: 220-240V womm - <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class; A+

On/Off: <0.5sec

Accensioni/Switch: >12500

Imballo/Packaging: 1pz/carton color box 0.0me
Inner/Master Quantity: 1/6pz
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Lampadine VINTAGE

Cod. articolo/Item code: VIN 47.8 CALDO/W‘AB‘M\
Codice Ean/Barcode: 8058776896824 ’)))))) )) W
Attacco/Fitting: E27 I
Potenza/Power: 8W 2700K

Equal Watt: 56W

Colour Temperature: 2700K

Luminosita/Lumen: 740LM

Angolo/Beam Angle: 360° SW_’S 6 W
Durata/Lifetime: 25000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5

Dimensioni/Size: 130x380MM ‘ i
Dimmerabile/Dimmable: NO _380MM orr  on
Tensione/\Voltage: 220-240V o <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri; >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off; <0.5sec

Accensioni/Switch: >12500 0.0ms
Imballo/Packaging: 1pz/carton color box ’
Inner/Master Quantity: 1/6pz

Cod. articolo/Item code: VIN 30.4 AM DIM CALDOrwARM
Codice Ean/Barcode: 8059606142029 ’)))))) )) IiRlIN
Attacco/Fitting: E27 o S OOOK
Potenza/Power: 4W 2700K

Equal Watt: 29W

Colour Temperature: 2700K

Luminosita/Lumen: 305LM

Angolo/Beam Angle: 360° 4W—}2 9 W
Durata/Lifetime: 15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.8

Dimensioni/Size: 165x220MM , ’ @
Dimmerabile/Dimmable: S Y 220MM orr  on
Tensione/Voltage: 220-240V e <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off; <0,5sec
Accensioni/Switch: >15000 — 00me
Imballo/Packaging: 1pz/carton color box

Inner/Master Quantity: 1/6pz

Cod. articolo/Item code: VIN 30.4 SM DIM CALDOwARM
Codice Fan/Barcode: 8059606142036 ’)))))) )) I
Attacco/Fitting; E27 I
Potenza/Power: 4W 27001'&00 oo
Equal Watt: 15W

Colour Temperature: 2700K

Luminosita/Lumen: 135LM

Angolo/Beam Angle: 360° 4W_’1 5 W
Durata/Lifetime: 15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.8

Dimensioni/Size: 165x220MM ’ | ’@
Dimmerabile/Dimmable: Sl Y 200MM orr  on
Tensione/Voltage: 220-240V e <05see
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: A

On/0ff: <0,5sec Hg
Accensioni/Switch: >15000

Imballo/Packaging:
Inner/Master Quantity:

1pz/carton color box
1/6pz

Pa— 0,0mg




Lampadine VINTAGE

CALDO/WARM

Cod. articolo/Item code: VIN 31.8 AM At \

Codice Ean/Barcode: 8059606142043 )))) )\ ]
Attacco/Fitting: E27 i
Potenza/Power: 8W 2700K

Equal Watt: 61W

Colour Temperature: 2700K

Luminosita/Lumen: 820LM

Angolo/Beam Angle: 360° 8W—}6 1 W
Durata/Lifetime: 15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5

Dimensioni/Size: 125x180MM ’ | @
Dimmerabile/Dimmable: NO _ 180MM o on
Tensione/\Voltage: 220-240V e <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri; >80

Classe Energetica/Energy Class; A+

On/Off; <0.5sec

Accensioni/Switch: >15000

Imballo/Packaging: 1pz/carton color box 0.0me
Inner/Master Quantity: 1/20pz

Cod. articolo/Item code: VIN 31.8 SM N
Codice Ean/Barcode: 8059606142050 )))) ]\ T
Attacco/Fitting: E27 i
Potenza/Power: 8W 2700K

Equal Watt: 33W

Colour Temperature: 2700K

Luminosita/Lumen: 360LM

Angolo/Beam Angle: 360° 8W—}3 3 W
Durata/Lifetime: 25000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5

Dimensioni/Size: 125x180MM | »f\
Dimmerabile/Dimmable: NO _ 180MM ofr  oN
Tensione/\oltage: 220-240V e <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: A

On/Off. <0.5sec

Accensioni/Switch: >12500

Imballo/Packaging: 1pz/carton color box o.0me
Inner/Master Quantity: 1/20pz

Cod. articolo/Item code: VIN 32.4 AM e
Codice Ean/Barcode: 8059606142067 ))) )\ I
Attacco/Fiting: E27 T
Potenza/Power: 4W 2700K

Equal Watt: 31w

Colour Temperature: 2700K

Luminosita/Lumen: 340LM

Angolo/Beam Angle: 360° 4W—}3 1W
Durata/Lifetime: 25000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4 A
Dimensioni/Size: 190x165MM | ~
Dimmerabile/Dimmable: NO tléSMM I‘Z
Tensione/\Voltage: 220-240V womm <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri; >80

Classe Energetica/Energy Class; A+

On/Off; <0.5sec

Accensioni/Switch: >12500

Imballo/Packaging: 1pz/carton color box 0.0me
Inner/Master Quantity: 1/6pz
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Lampadine VINTAGE

Cod. articolo/Item code: VIN 32.4 SM CALDORWARM

Codice Fan/Barcode: 8059606142074 »))))) )) I

Attacco/Fitting: E27 HHI

Potenza/Power: 4W 2700K

Equal Watt: 16W

Colour Temperature: 2700K

Luminosita/Lumen: 150LM

Angolo/Beam Angle: 360° 4W—} 1 6 W

Durata/Lifetime: 15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4

Dimensioni/Size: 190x165MM , P. @

Dimmerabile/Dimmable: NO _165MM o on

Tensione/Voltage: 220-240V pomm - <0.5sec

Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri; >80

Classe Energetica/Energy Class: A

On/Off; <0.5sec

Accensioni/Switch: >15000

Imballo/Packaging: 1pz/carton color box 00me

Inner/Master Quantity: 1/6pz

Cod. articolo/Item code: VIN 48.4 AM DIM CALDOrwARM

Codice Ean/Barcode: 8059606141947 ’)))))) )) IiRlIN

Attacco/Fitting: E27 o SOOOK

Potenza/Power: 4W 2700K

Equal Watt: 29W

Colour Temperature: 2700K

Luminosita/Lumen: 305LM

Angolo/Beam Angle: 360° 4W—}2 9 W

Durata/Lifetime: 25000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.9

Dimensioni/Size: 135x195MM ’l ’@

Dimmerabile/Dimmable: S _195MM o oy

Tensione/Voltage: 220-240V e 05sec

Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off; <0,5sec

Accensioni/Switch: >2500 e 00me

Imballo/Packaging: 1pz/carton color box

Inner/Master Quantity: 1/6pz

Cod. articolo/Item code: VIN 48.4 SM DIM CALDOwARM

Codice Fan/Barcode: 8059606141954 ’)))))) )) Il

Attacco/Fitting; E27 o GOOOK

Potenza/Power: 4W 2700K

Equal Watt: 22W

Colour Temperature: 2700K

Luminosita/Lumen: 220LM

Angolo/Beam Angle: 360° 4W_’2 2 W

Durata/Lifetime: 25000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.9

Dimensioni/Size: 135x195MM ’l ’@

Dimmerabile/Dimmable: Sl L 15MM ore  on
135MM <0.5sec

Tensione/Voltage: 220-240V

Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: A

On/0ff: <0,5sec Hg

Accensioni/Switch: >12500 i 00ms

Imballo/Packaging: 1pz/carton color box

Inner/Master Quantity: 1/6pz




Lampadine VINTAGE

Cod. articolo/Item code:
Codice Ean/Barcode:
Attacco/Fitting:
Potenza/Power:

Equal Watt:

Colour Temperature:
Luminosita/Lumen:
Angolo/Beam Angle:
Durata/Lifetime:

Dimensioni/Size:
Dimmerabile/Dimmable:
Tensione/Voltage:

Cri:

Classe Energetica/Energy Class;
On/Off;

Accensioni/Switch:
Imballo/Packaging:
Inner/Master Quantity:

Fattore di potenza/Power Factor:

Frequenza/Operating Frequency:

VIN 49.5 AM DIM
8059606141961
E27

5W

29W

2700K

310LM

360°

25000

PF>0.9
140X210MM

Sl

220-240V
50/60Hz

>80

A+

<0,5s€¢

>12500
1pz/carton color box
1/6pz

CALDO/WARM

il

—_—

sW—29W

l a
LRE

ON
140MM <0.5sec

= 0,0mg

CALDO/WARM

Cod. articolo/Item code: VIN 49.5 SM DIM
Codice Ean/Barcode: 8059606141978 ))))))) )) NN
Attacco/Fitting: E27 H
Potenza/Power: 5W 2700K
Equal Watt: 19W
Colour Temperature: 2700K
Luminosita/Lumen: 180LM
Angolo/Beam Angle: 360° 5 W_} 1 9 W
Durata/Lifetime: 25000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.9
Dimensioni/Size: 140X210MM ' | ’@
Dimmerabile/Dimmable: Sl Y 20mM o on
Tensione/\oltage: 220-240V o <0.5see
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A
On/Off: <0,5sec Pig
Accensioni/Switch: >12500
Imballo/Packaging: ipzfcarton colorbox T o.0me
Inner/Master Quantity: 1/6pz
Portalampada
Cod. articolo/Item code: LAM 49.100 CR LAM 50.100 OT LAM 51.100 NE
Codice Ean/Barcode: 8058776898217 8058776898231 8058776810189
Attacco/Fitting: E27 ‘ E27
Potenza/Power: 60W max 60W max 60W max
Colore: CROMO OTTONE CANNA DI FUCILE
Dimensione rosone: @ 100MM @ 100MM ? 100MM
Lunghezza cavo/Cable lenght: ~ 15M 15M 15M
Tensione/Voltage: 220-240V 220-240V 220-240V
Inner/Master Quantity: 1/50pz 1/50pz 1/50pz
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 3.3 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094236566
Attacco/Fitting: E14
Potenza/Power: 3W
Equal Watt: 24W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 240LM
Angolo/Beam Angle: 180° 3W—}24W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4
Dimensioni/Size: 45x80MM )
Dimmerabile/Dimmable: NO . 4 "!
Tensione/Voltage: 220-240V 45MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri; >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off: <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/carton box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 25/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 3.3 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776895209
Attacco/Fitting: E14
Potenza/Power: 3W
Equal Watt: 25W
Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 245LM
Angolo/Beam Angle: 180° sw—925W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4
Dimensioni/Size: 45x80MM @ f“\\
Dimmerabile/Dimmable: NO T BOMM e o
Tensione/Voltage: 220-240V oMM <0.5sec
m = Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
e y Cri >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off. <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
0,0mg
Imballo/Packaging: 1pz/carton box
Inner/Master Quantity: 25/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 3.3 6000K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8034094236573
Attacco/Fitting: E14
Potenza/Power: 3W
Equal Watt; 26W
Colour Temperature: 6000K
Luminosita/Lumen: 265LM
Angolo/Beam Angle: 180° 3W—}2 6W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4
Dimensioni/Size: 45x80MM A\
Dimmerabile/Dimmable: NO @ @ » @
Tensione/Voltage: 220-240V S e
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off: <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/carton box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 25/100pz
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 3.30 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094232360

Attacco/Fitting: E14

Potenza/Power: 5W

Equal Watt: 37W

Colour Temperature: 3000K

Luminosita/Lumen: 430LM

Angolo/Beam Angle: 180° 5 W_’3 7 W
Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4

Dimensioni/Size: 45x80MM A
Dimmerabile/Dimmable: NO o "'
Tensione/Voltage: 220-240V 45MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri; >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off: <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500

Imballo/Packaging: 1pz/carton box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 25/100pz

Cod. articolo/Item code: VBL 3.30 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8034094232377

Attacco/Fitting: E14

Potenza/Power: 5W

Equal Watt: 39W

Colour Temperature: 4000K

Luminosita/Lumen: 460LM

Angolo/Beam Angle: 180° sw=p39W
Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4

Dimensioni/Size: 45x80MM A
Dimmerabile/Dimmable: NO LA B |
Tensione/Voltage: 220-240V 4sMM - <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off. <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500 0.0ms
Imballo/Packaging: 1pz/carton box

Inner/Master Quantity: 25/100pz

Cod. articolo/Item code: VBL 3.30 6000K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8058776895216

Attacco/Fitting: E14

Potenza/Power: 5W

Equal Watt: 40W

Colour Temperature: 6000K

Luminosita/Lumen: 475LM

Angolo/Beam Angle: 180° sw—=»40W
Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4

Dimensioni/Size: 45x80MM A\
Dimmerabile/Dimmable: NO @ @ » @
Tensione/Voltage: 220-240V S o e
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off: <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500

Imballo/Packaging: 1pz/carton box 0.0ms
Inner/Master Quantity: 25/100pz

B U L B

NI 1D /\

S




Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 5.3 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094236580
Attacco/Fitting: E14
Potenza/Power: 3W
Equal Watt: 24W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 240LM
Angolo/Beam Angle: 200° 3W—}24W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4
Dimensioni/Size: 37x100MM . N\
Dimmerabile/Dimmable: NO o 27 ’
Tensione/Voltage: 220-240V MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri; >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off: <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/carton box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 25/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 5.3 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776896220
Attacco/Fitting: E14
Potenza/Power: 3W
Equal Watt: 25W
Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 245LM
Angolo/Beam Angle: 200° —}
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4
Dimensioni/Size: 37x100MM ! @ @\\
Dimmerabile/Dimmable: NO ot Y
Tensione/\oltage: 220-240V MM
E Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off. <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500 0.0
Imballo/Packaging: 1pz/carton box
Inner/Master Quantity: 25/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 5.3 6000K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8034094236597
Attacco/Fitting: E14
Potenza/Power: 3W
Equal Watt: 26W
Colour Temperature: 6000K
Luminosita/Lumen: 265LM
Angolo/Beam Angle: 200° sw—26 W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4
Dimensioni/Size: 37x100MM
Dimmerabile/Dimmable: NO
Tensione/Voltage: 220-240V @ @
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz _100MM orr  on
Cri >80 MM <Ou5sec
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off: <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/carton box
Inner/Master Quantity: 25/100pz 0,0mg
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 5.30 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094232407

Attacco/Fitting: E14

Potenza/Power: 5W

Equal Watt: 37W

Colour Temperature: 3000K

Luminosita/Lumen: 430LM

Angolo/Beam Angle: 200° 5 W—}3 7 W
Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4

Dimensioni/Size: 37x100MM

Dimmerabile/Dimmable: NO ’ @
Tensione/Voltage: 220-240V T 100MM o on
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz s7MM <0.5sec
Cri; >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off: <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500

Imballo/Packaging: 1pz/carton box

Inner/Master Quantity: 25/100pz 0,0mg
Cod. articolo/Item code: VBL 5.30 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8034094232414

Attacco/Fitting: E14

Potenza/Power: 5W

Equal Watt: 39W

Colour Temperature: 4000K

Luminosita/Lumen: 460LM

Angolo/Beam Angle: 200° —}
Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4

Dimensioni/Size: 37%100MM @ 0 @
Dimmerabile/Dimmable: NO S F &
Tensione/Voltage: 220-240V s7mm <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off. <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500 0.0me
Imballo/Packaging: 1pz/carton box

Inner/Master Quantity: 25/100pz

Cod. articolo/Item code: VBL 5.30 6000K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8058776896237

Attacco/Fitting: E14

Potenza/Power: 5W

Equal Watt: 40W

Colour Temperature: 6000K

Luminosita/Lumen: 475LM

Angolo/Beam Angle: 200° sw=40W
Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4

Dimensioni/Size: 37x100MM

Dimmerabile/Dimmable: NO

Tensione/\altage: 220-240V @ »ﬂ
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz _ViooMM ok o
Cri >80 MM <0.5sec
Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off: <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500

Imballo/Packaging: 1pz/carton box

Inner/Master Quantity: 25/100pz 0,0mg
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 4.30 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094232384

Attacco/Fitting: E27

Potenza/Power: 5W

Equal Watt: 37W

Colour Temperature: 3000K

Luminosita/Lumen: 430LM

Angolo/Beam Angle: 180° 5 W_}3 7 W
Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4

Dimensioni/Size: 45x80MM ’ A
Dimmerabile/Dimmeble: NO o & "!
Tensione/Voltage: 220-240V 45MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri; >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off: <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500

Imballo/Packaging: 1pz/carton box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 25/100pz

Cod. articolo/Item code: VBL 4.30 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8034094232391

Attacco/Fitting: E27

Potenza/Power: 5W

Equal Watt: 39W

Colour Temperature: 4000K

Luminosita/Lumen: 460LM

Angolo/Beam Angle: 180° —}
Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4

Dimensioni/Size: 45@0MM @ | _’@
Dimmerabile/Dimmable: NO BOMM ok ou
Tensione/Voltage: 220-240V MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off. <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500 0.0me
Imballo/Packaging: 1pz/carton box

Inner/Master Quantity: 25/100pz
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 6.30 3000K cf"'DO/\‘\NARM
Codice Ean/Barcode: 8034094232421 ’)))))) 1)) ]
Attacco/Fitting: E14 i
Potenza/Power: 5W 3000K
Equal Watt: 37W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 430LM
Angolo/Beam Angle: 240° 5W—}3 7 W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4
Dimensioni/Size: 37x125MM ‘ l RN
Dimmerabile/Dimmable: NO 1250M OFF»’N
Tensione/Voltage: 220-240V gMM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri; >80
Classe Energetica/Energy Class: A+

4 3 0 On/Oﬁ:' - <0.5sec

LUMEN AccenS|on|/SW|Tch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/carton box
Inner/Master Quantity: 25/100pz 0,0mg
Cod. articolo/Item code: VBL 6.30 4000K et
Codice Ean/Barcode: 8034094232438 ’))))))))) )) I
Attacco/Fitting; E14 i
Potenza/Power: 5W 4000K
Equal Watt: 39W
Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 460LM
Angolo/Beam Angle: 240° -
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4
Dimensioni/Size: 37x125MM é ! f@\
Dimmerabile/Dimmable: NO 125MM  ors ’ on
Tensione/Voltage: 220-240V MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/0ff: <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500 00
Imballo/Packaging: 1pz/carton box
Inner/Master Quantity: 25/100pz

B U

L

B

NI 1D /\

S




Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 3.8 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8058776810462
Attacco/Fitting: E14
Potenza/Power: 8w
Equal Watt: 54W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 700LM
Angolo/Beam Angle: 180° 8W—}5 4W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 46,5x88,5MM
Dimmerabile/Dimmable: NO @
Tensione/Voltage: 220-240vV _ 885MMorr  ow
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz 465MM - <0.5sec
J Cri >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/0ff; <0.bsec
Accensioni/Switch: >7500
o Imballo/Packaging: 1pz/carton box
Inner/Master Quantity: 25/100pz 0,0mg
Cod. articolo/Item code: VBL 3.8 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776810479
Attacco/Fitting: E14
Potenza/Power: 8W
Equal Watt: 55W
Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 730LM
Angolo/Beam Angle: 180° -
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 46,5x88,5MM @ (™
Dimmerabile/Dimmable: NO s s @"@
Tensione/Voltage: 220-240V 46.5MM
m Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
1 1 Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off: <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
- Imballo/Packaging: 1pz/carton box 0.0me
Inner/Master Quantity: 25/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 4.8 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8058776810486
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 8w
Equal Watt: H4W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 700LM
Angolo/Beam Angle: 180° 8W—}5 4W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 46,5x88,5MM ' A
Dimmerabile/Dimmable: NO 88,5MM O'FF * !
T Tensione/Voltage 220240V i <550
5 %& Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
= Cri: >80
— Classe Energetica/Energy Class: A+
o On/Off: <0.5s8C
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/carton box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 25/100pz
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 4.8 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776810493
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 8W
Equal Watt: 55W
Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 730LM
Angolo/Beam Angle: 180°
Durata/Lifetime: >15000 _}
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 46,5x88,5MM A
Dimmerabile/Dimmable: NO é g‘@
Tensione/Voltage: 220-240V S885MM o o
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz “65MM - <0.5sec
T Cri >80
"é % Classe Energetica/Energy Class: A+
4: = On/Off: <0.5sec
= Accensioni/Switch: >7500
o Imballo/Packaging: 1pz/carton box
Inner/Master Quantity: 25/100pz 0,0mg
Cod. articolo/Item code: VBL 5.8 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8058776810509
Attacco/Fitting: E14
Potenza/Power: 8W
Equal Watt; 54W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 700LM
Angolo/Beam Angle: 180° SW_’S 4W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 37,6x106,5MM ’ | ’ »@
Dimmerabile/Dimmable: NO Y1065MMore  on
Tensione/\Voltage: 220-240V oMM <0.5sec
- Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off: <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
- Imballo/Packaging: 1pz/carton box
Inner/Master Quantity: 25/100pz 0,0mg
Cod. articolo/Item code: VBL 5.8 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776810516
Attacco/Fitting: E14
Potenza/Power: 8W
Equal Watt: H55W
Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 730LM
Angolo/Beam Angle: 180° -
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5 A
Dimensioni/Size: 376x106,5MM @ 0 @
Dimmerabile/Dimmable: NO LATEYVIN S 4
Tensione/Voltage: 220-240V a76MM - <0.5sec
- Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off: <0.5sec
> Accensioni/Switch: >7500 oom
Imballo/Packaging: 1pz/carton box
Inner/Master Quantity: 25/100pz
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 6.8 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8058776810523
Attacco/Fitting: E14
Potenza/Power: 8W
Equal Watt: 54W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 700LM
Angolo/Beam Angle: 180° 8W—}5 4 W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 37x125MM . | AN
Dimmerabile/Dimmable: NO o ".
Tensione/Voltage: 220-240V SMM  <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+

3 On/Off: <0.5880

s = Accensioni/Switch: >7500

_5% Imballo/Packaging: 1pz/carton box

= - Inner/Master Quantity: 25/100pz 0,0mg

Cod. articolo/Item code: VBL 6.8 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776810530
Attacco/Fitting: E14
Potenza/Power: 8W
Equal Watt: 55W
Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 730LM
Angolo/Beam Angle: 180° —}
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 37x125MM @ | " @\
Dimmerabile/Dimmable: NO 125 Y * g
Tensione/\oltage: 220-240V MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+

3 3 On/Off. <0.5580

7‘;{% Accensioni/Switch: >7500 oom

g Imballo/Packaging: 1pz/carton box '

. Inner/Master Quantity: 25/100pz




Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 17.7 3000K CALDO/WARM

Codice Ean/Barcode: 8034094235903

Attacco/Fitting: E27

Potenza/Power: W

Equal Watt: 47W

Colour Temperature: 3000K

Luminosita/Lumen: 580LM

Angolo/Beam Angle: 270° 7W_}4 7 W

Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5

Dimensioni/Size: 60X108MM ' | ff'\\\

Dimmerabile/Dimmable: NO 108MM o on

Tensione/Voltage: 220-240V soMM  <0.5sec

Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri; >80

Classe Energetica/Energy Class; A+

On/Off. <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500

Imballo/Packaging: 1pz/carton box 0.0mg

Inner/Master Quantity: 20/100pz

Cod. articolo/Item code: VBL 17.7 4000K NEUTRO/NEUTRAL

Codice Ean/Barcode: 8058776898408

Attacco/Fitting: E27

Potenza/Power: 7W

Equal Watt: 48W

Colour Temperature: 4000K

Luminosita/Lumen: 600LM

Angolo/Beam Angle: 270° -

Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5 ,

Dimensioni/Size: 60x108MM @

Dimmerabile/Dimmable: NO  108MMore  ou

Tensione/\Voltage: 220-240V comm <0.3sec

Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off. <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500 0.0

Imballo/Packaging: 1pz/carton box

Inner/Master Quantity: 20/100pz

Cod. articolo/Item code: VBL 17.7 6500K FREDDO/COLD

Codice Ean/Barcode: 8034094235910

Attacco/Fitting: E27

Potenza/Power: W

Equal Watt: 49W

Colour Temperature: 6500K

Luminosita/Lumen: 620LM

Angolo/Beam Angle: 270° IW—=>49W

Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5

Dimensioni/Size: 60x108MM

Dimmerabile/Dimmable: NO A

Tensione/Voltage: 220-240V @ | » 9

Ergquemza/@peratimg Frequency: 5%/060Hz P o 5sen
ri: >

Classe Energetica/Energy Class; A+

On/Off. <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500

Imballo/Packaging: 1pz/carton box

Inner/Master Quantity: 20/100pz 0,0mg
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 17.7 3000K SEN CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094236603
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: W
Equal Watt: 50W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 630LM
Angolo/Beam Angle: 150° 7W—}5 OW
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 60x109MM ' )
Dimmerabile/Dimmable: NO 109MM OFF’!
Tensione/Voltage: 220-240V 60MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+

Sensore On/Off: <0.5sec

Crepuscolare Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/carton box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 20/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 17.7 6000K SEN FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8034094236610
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 7w
Equal Watt: 51W
Colour Temperature: 6000K
Luminosita/Lumen: 660LM
Angolo/Beam Angle: 150° 7W—=51W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 60x109MM )
Dimmerabile/Dimmable: NO @ -
Tensione/\oltage: 220-240V s

m Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/0ff; <0.5sec

g?::ﬁ;ﬁal e Accensioni/Swtih: >7500 oo
Imballo/Packaging: 1pz/carton box ’
Inner/Master Quantity: 20/100pz




Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 17.12 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094235798

Attacco/Fitting: E27

Potenza/Power: 12W

Equal Watt: 76W

Colour Temperature: 3000K

Luminosita/Lumen: 1082LM

Angolo/Beam Angle: 180° 12W_}76W
Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5

Dimensioni/Size: 60x110MM ' J A
Dimmerabile/Dimmable: NO 110MM orr ’!
Tensione/Voltage: 220-240V 60MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri; >80

Classe Energetica/Energy Class; A+

On/Off. <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500

Imballo/Packaging: 1pz/carton box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 25/100pz

Cod. articolo/Item code: VBL 17.12 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776895735

Attacco/Fitting: E27

Potenza/Power: 12W

Equal Watt: 79W

Colour Temperature: 4000K

Luminosita/Lumen; 1136LM

Angolo/Beam Angle: 180° —}
Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5

Dimensioni/Size: 60x110MM @ l @ ’@
Dimmerabile/Dimmable: NO womm & o
Tensione/Voltage: 220-240V s0MM  <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off: <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500 0.0me
Imballo/Packaging: 1pz/carton box

Inner/Master Quantity: 25/100pz

Cod. articolo/Item code: VBL 17.12 6000K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8034094235804

Attacco/Fitting: E27

Potenza/Power: 12W

Equal Watt: 83W

Colour Temperature: 6000K

Luminosita/Lumen: 1200LM

Angolo/Beam Angle: 180° 12w _’8 3 W
Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5

Dimensioni/Size: 60x110MM

Dimmerabile/Dimmable: NO )
Tensione/Voltage: 220-240V o & "g
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz 60MM <0.5sec
Cri; >80

Classe Energetica/Energy Class; A+

On/Off. <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500

Imballo/Packaging: 1pz/carton box

Inner/Master Quantity: 25/100pz 0,0mg

NI 1D /\

B U L



Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 17.12 3000K SEN CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8058776896398
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 12W
Equal Watt: 66W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 900LM
Angolo/Beam Angle: 180° 12W_’6 6W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 60x120MM @
- Dimmerabile/Dimmable: NO _ 120MM o * on
Tensione/Voltage: 220-240V 6oMM - <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri; >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
Sensore On/Off: <0.5sec
Crepuscolare Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/carton box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 20/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 17.12 6000K SEN FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8058776896404
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 12W
Equal Watt: 69W
Colour Temperature: 6000K
Luminosita/Lumen: 960LM
Angolo/Beam Angle: 180° 12W—=p69W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 60x120MM ' A\
® Dimmerabile/Dimmable: NO 120MM orr »!
Tensione/Voltage: 220-240V 60MM <0.5sec
m Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off. <0.5sec
g?::l?;golare Lg 3 ﬂ Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/carton box 0,0mg
Inner/Master Quantity: 20/100pz
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 28.15 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8058776893113
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 15W
Equal Watt: 100W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 1516 LM
Angolo/Beam Angle: 180° 15w _}1 0 0 W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 65x122MM ' A
Dimmerabile/Dimmable: NO 122MM ofr » !
Tensione/Voltage: 220-240V 65MM <0.5sec
. Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
{E Cri; >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
: On/0ff: <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/carton box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 25/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 28.15 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776896244
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 15W
Equal Watt: 107W
Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 1650LM
Angolo/Beam Angle: 180° —}
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 65x122MM @ | A\
Dimmerabile/Dimmable: NO - 09*09
Tensione/Voltage: 220-240V 65MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
L] Classe Energetica/Energy Class: A+
%E On/0ff; <0.5sec
z Accensioni/Switch: >7500 0.0
Imballo/Packaging: 1pz/carton box
Inner/Master Quantity: 25/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 28.15 6500K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8034094236627
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 1BW
Equal Watt: 108W
Colour Temperature: 6500K
Luminosita/Lumen: 1662LM
Angolo/Beam Angle: 180° 1 5W—} 1 0 8 W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 65x122MM
Dimmerabile/Dimmable: NO @ A
Tensione/Voltage: 220-240V » 9
Frequenza/Operating Frequency: ~ 50/60Hz i
: Cri. >80
:%E Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off: <0.5sec
- Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/carton box
Inner/Master Quantity: 25/100pz 0,0mg
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 17.18 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8058776896053
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 18W
Equal Watt: 109W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 1690LM
Angolo/Beam Angle: 270° 18w _}1 0 9 W
Durata/Lifetime: 25000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 65x135MM ' l A
Dimmerabile/Dimmable: NO e "’ '
Tensione/Voltage: 220-240V 6sMM  <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri; >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off: <0.5sec
Accensioni/Switch: >12500
--- Imballo/Packaging: 1pz/carton box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 20/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 17.18 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776896060
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 18W
Equal Watt: 110w
Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 1705LM
Angolo/Beam Angle: 270° —}
Durata/Lifetime: 25000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 65x135MM @ ™~
Dimmerabile/Dimmable; NO e » v
Tensione/Voltage: 220-240V 65MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off. <0.5sec
Accensioni/Switch: >12500 0.0ms
- Imballo/Packaging: 1pz/carton box
Inner/Master Quantity: 20/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 17.18 6000K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8058776896077
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 18W
Equal Watt: 110W
Colour Temperature: 6000K
Luminosita/Lumen: 1710LM
Angolo/Beam Angle: 270° 1sWw—=110W
Durata/Lifetime: 25000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 65x135MM @ @
Dimmerabile/Dimmable: NO g BV
Tensione/Voltage: 220-240V 6MM  <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off: <0.5sec
Accensioni/Switch: >12500
- Imballo/Packaging: 1pz/carton box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 20/100pz




Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 29.23 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8058776893144
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 23W
Equal Watt: 142W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 2300LM
Angolo/Beam Angle: 150° 23W—}142W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 75¢130MM ' | @
Dimmerabile/Dimmable: NO _130MM ore  on
Tensione/\Voltage: 220-240V 7sMM - <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
— Classe Energetica/Energy Class: A+
é On/0ff: <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/carton box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 10/60pz
Cod. articolo/Item code: VBL 29.23 6500K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8034094236634
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 23W
Equal Watt: 145W
Colour Temperature: 6500K
Luminosita/Lumen: 2350LM
Angolo/Beam Angle: 150° 23Ww—=p145W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 75x130MM
Dimmerabile/Dimmable: NO
Tensione/Voltage: 220-240V f@\
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz . 130MM ofr  on
) 75MM <0.5sec
Cri: >80
- Classe Energetica/Energy Class: A+
On/0ff; <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/carton box
Inner/Master Quantity: 10/60pz 0,0mg
Cod. articolo/Item code: VBL 30.30 6500K i
Codice Ean/Barcode: 8034094236641
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 30W
Equal Watt: 177w
Colour Temperature: 6500K
Luminosita/Lumen: 3000LM
Angolo/Beam Angle: 200° 3 OW—} 1 7 7 W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.9
Dimensioni/Size: 110x203MM
Dimmerabi\e/Dimmab\e: NO @ A
Tensione/Voltage: 220-240V l - 9
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz o™ o e
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
[ 1 On/Off, <0.5sec
% Accensioni/Switch: 7500
Imballo/Packaging: 1pz/carton box
Master Quantity: 20pz 0,0mg
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Lampadine
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Cod. articolo/Item code:
Codice Ean/Barcode:
Attacco/Fitting:
Potenza/Power:

Equal Watt:

Colour Temperature:
Luminosita/Lumen:
Angolo/Beam Angle:
Durata/Lifetime:

Fattore di potenza/Power Factor:

Dimensioni/Size:
Dimmerabile/Dimmable:
Tensione/Voltage:

Frequenza/Operating Frequency:

Cri;

Classe Energetica/Energy Class:
On/Off:

Accensioni/Switch:
Imballo/Packaging:

Inner/Master Quantity:

Cod. articolo/Item code:
Codice Ean/Barcode:
Attacco/Fitting:
Potenza/Power:

Equal Watt:

Colour Temperature:
Luminosita/Lumen:
Angolo/Beam Angle:
Durata/Lifetime:

Fattore di potenza/Power Factor:

Dimensioni/Size:
Dimmerabile/Dimmable:
Tensione/Voltage:

Frequenza/Operating Frequency:

Cri;

Classe Energetica/Energy Class:
On/Off:

Accensioni/Switch:
Imballo/Packaging:

Inner/Master Quantity:

Cod. articolo/Item code:
Codice Ean/Barcode:
Attacco/Fitting:
Potenza/Power:

Equal Watt:

Colour Temperature:
Luminosita/Lumen:
Angolo/Beam Angle:
Durata/Lifetime:

Fattore di potenza/Power Factor:

Dimensioni/Size:
Dimmerabile/Dimmable:
Tensione/Voltage:

Frequenza/Operating Frequency:

Cri;

Classe Energetica/Energy Class:
On/Off.

Accensioni/Switch:
Imballo/Packaging:

Inner/Master Quantity:

VBL 12.24 3000K
8058776896121
E27

24W

140W

3000K

2264LM

270°

>15000

PF>0.5
150x185MM

NO

220-240V
50/60Hz

>80

A+

<0.5sec

>7500
1pz/carton box
10/40pz

VBL 12.24 4000K
8058776896138
E27

24W

142W

4000K

2300LM

270°

>15000

PF>0.5
150x185MM

NO

220-240V
50/60Hz

>80

A+

<0.5sec

>7500
1pz/carton box
10/40pz

VBL 12.24 6000K
8058776898385
E27

24W

150W

6000K

2450LM

270°

>15000

PF>0.5
150x185MM

NO

220-240V
50/60Hz

>80

A+

<0.5sec

>7500
1pz/carton box
10/40pz

CALDO/WARM

2aw 5140W

(™~

? o9

185MM  oFF ON
150MM <0.5sec

0,0mg

NEUTRO/NEUTRAL

-

® o9

185MM OFF ON
150MM <0.5sec

0,0mg

FREDDO/COLD

24Ww—150W

(AN
»
. 185MM o oN
150MM <0.5sec
0,0mg
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 7.5 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094236221

Attacco/Fitting: E14

Potenza/Power: 5W

Equal Watt: 37W

Colour Temperature: 3000K

Luminosita/Lumen: 430LM

Angolo/Beam Angle: 180° 5 W_’3 7 W
Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4

Dimensioni/Size: 45x80MM ' - »@
Dimmerabile/Dimmable: NO __8OMM o ow
Tensione/Voltage: 220-240V oMM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri; >80

Classe Energetica/Energy Class; A+

On/Off. <0.bsec

Accensioni/Switch: >7500

Imballo/Packaging: 2pz/carton box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 20/100pz

Cod. articolo/Item code: VBL 7.5 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776895759

Attacco/Fitting: E14

Potenza/Power: 5W

Equal Watt: 39W

Colour Temperature: 4000K

Luminosita/Lumen: 460LM

Angolo/Beam Angle: 180° —}
Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4

Dimensioni/Size: 45x80MM @ e
Dimmerabile/Dimmable: NO _8MM o on
Tensione/Voltage: 220-240V oMM <05sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80 0,0mg
Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off: <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500 0.0me
Imballo/Packaging: 2pz/carton box

Inner/Master Quantity: 20/100pz

Cod. articolo/Item code: VBL 7.5 6000K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8034094236238

Attacco/Fitting: E14

Potenza/Power: 5W

Equal Watt: 40W

Colour Temperature: 6000K

Luminosita/Lumen: 475LM

Angolo/Beam Angle: 180° 5Ww=>40W
Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4

Dimensioni/Size: 45x80MM

Dimmerabile/Dimmable: NO

Tensione/Voltage: 220-240V ' | (@
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz ___80MM off  on
Cri >80 faMm - <0.5sec
Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off: <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500

Imballo/Packaging: 2pz/carton box

Inner/Master Quantity: 20/100pz 0,0mg
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 8.5 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094236245

Attacco/Fitting: E27

Potenza/Power: 5W

Equal Watt: 37W

Colour Temperature: 3000K

Luminosita/Lumen: 430LM

Angolo/Beam Angle: 180° 5 W_’3 7 W
Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4

Dimensioni/Size: 45/G0MM ' | f'\\\\
Dimmerabile/Dimmable: NO =~ 8OMM orr  on
Tensione/\Voltage: 220-240V MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri; >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off; <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500

Imballo/Packaging: 2pz/carton box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 20/100pz

Cod. articolo/Item code: VBL 8.5 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776895766

Attacco/Fitting: E27

Potenza/Power: 5W

Equal Watt: 39W

Colour Temperature: 4000K

Luminosita/Lumen: 460LM

Angolo/Beam Angle: 180° —}
Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>04

Dimensioni/Size: 45x80MM g l @@
Dimmerabile/Dimmable: NO ~8OMM  of  on
Tensione/Voltage: 020240V e <05sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/0ff; <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500 ooms
Imballo/Packaging: 2pz/carton box

Inner/Master Quantity: 20/100pz

Cod. articolo/Item code: VBL 8.5 6000K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8034094236252

Attacco/Fitting: E27

Potenza/Power: 5W

Equal Watt: 40W

Colour Temperature: 6000K

Luminosita/Lumen: 475LM

Angolo/Beam Angle: 180° 5W—=p40W
Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4

Dimensioni/Size: 45x80MM

Dimmerabile/Dimmable: NO | A\
Tensione/Voltage: 200-240V ' §-¢
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz P TR
Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/0ff; <0.5sec

Accensioni/Switch; >7500

Imballo/Packaging: 2pz/carton box

Inner/Master Quantity: 20/100pz 0,0mg




Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 9.5 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094236269

Attacco/Fitting: E14

Potenza/Power: 5W

Equal Watt: 37W

Colour Temperature: 3000K

Luminosita/Lumen: 430LM

Angolo/Beam Angle: 180° 5 W_’3 7 W
Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4

Dimensioni/Size: 37x100MM . | _{@
Dimmerabile/Dimmable: NO _S100MM orr  on
Tensione/Voltage: 220-240V aMm <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri; >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off. <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500

Imballo/Packaging: 2pz/carton box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 20/100pz

Cod. articolo/Item code: VBL 9.5 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776895773

Attacco/Fitting: E14

Potenza/Power: 5W

Equal Watt: 39W

Colour Temperature: 4000K

Luminosita/Lumen: 460LM

Angolo/Beam Angle: 180° —}
Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>04 )
Dimensioni/Size: 37x100MM @ | @@
Dimmerabile/Dimmable: NO 5 100MM oFF  ow
Tensione/Voltage: 220-240V oMM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off: <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500 0.0me
Imballo/Packaging: 2pz/carton box

Inner/Master Quantity: 20/100pz

Cod. articolo/Item code: VBL 9.5 6000K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8034094236276

Attacco/Fitting: E14

Potenza/Power: 5W

Equal Watt: 40W

Colour Temperature: 6000K

Luminosita/Lumen: 475LM

Angolo/Beam Angle: 180° sw=>40W
Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4

Dimensioni/Size: 37x100MM

Dimmerabile/Dimmable: NO A\
Tensione/Voltage: 220-240V @ | » @
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz 3M:OOMM 20.55ec
Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/0ff: <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500

Imballo/Packaging: 2pz/carton box

Inner/Master Quantity: 20/100pz 0,0mg
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Lampadine

\

Cod. articolo/Item code: VBL 17.10 BL3 3000K CALDO/WARM

Codice Ean/Barcode: 8058776898491

Attacco/Fitting: E27

Potenza/Power: 10W

Equal Watt: 63W

Colour Temperature: 3000K

Luminosita/Lumen: 850LM

Angolo/Beam Angle: 270° 10W—}6 3 W

Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5

Dimensioni/Size: 60x110MM ' l A

Dimmerabile/Dimmable: NO o '

Tensione/Voltage: 220-240V soMM  <0.5sec

Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri; >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off: <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500

Imballo/Packaging: 3pz/carton box 0.0mg

Inner/Master Quantity: 10/40pz

Cod. articolo/Item code: VBL 17.10 BL3 4000K NEUTRO/NEUTRAL

Codice Ean/Barcode: 8058776898507

Attacco/Fitting: E27

Potenza/Power: 10W

Equal Watt: 64W

Colour Temperature: 4000K

Luminosita/Lumen: 870LM

Angolo/Beam Angle: 270° —}

Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5 )

Dimensioni/Size: 60x110MM @ @

Dimmerabile/Dimmable: NO SHMM g o

Tensione/Voltage: 220-240V soum <0.5sec

Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off. <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500 o0m

Imballo/Packaging: 3pz/carton box

Inner/Master Quantity: 10/40pz

Cod. articolo/Item code: VBL 17.10 BL3 6000K FREDDO/COLD

Codice Ean/Barcode: 8058776898514

Attacco/Fitting: E27

Potenza/Power: 10W

Equal Watt: 66W

Colour Temperature: 6000K

Luminosita/Lumen: 900LM

Angolo/Beam Angle: 270° iow—=p66 W

Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5

Dimensioni/Size: 60x110MM

Dimmerabile/Dimmable: NO A

Tensione/Voltage: 220-240V @ | » 9

Ergquenza/Operating Frequency: 5%/§OHZ o M o sser
ri: >

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off: <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500

Imballo/Packaging: 3pz/carton box

Inner/Master Quantity: 10/40pz 0,0mg
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 28.15 BL3 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8058776898552
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 15W
Equal Watt: oW
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 1338LM
Angolo/Beam Angle: 180° 1 5W—}9 0 W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: B5x122MM ' | A
Dimmerabile/Dimmable: NO o 1 '
Tensione/Voltage: 220-240V MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri; >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off. <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 3pz/carton box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 10/40pz
Cod. articolo/Item code: VBL 28.15 BL3 4000K NEUTRO/MNEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776898569
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 15W
Equal Watt: 91w
Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 1362LM
Angolo/Beam Angle: 180° —}
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5 )
Dimensioni/Size: 65x122MM @ @
Dimmerabile/Dimmable: NO 1M g o
Tensione/Voltage: 220-240V samm - <0.3sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
: Classe Energetica/Energy Class: A+
— On/Off: <0.5s6c
— :_.:: Accensioni/Switch: >7500 0om
=3 Imballo/Packaging: 3pz/carton box
Inner/Master Quantity: 10/40pz
Cod. articolo/Item code: VBL 28.15 BL3 6000K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8058776898576
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 15W
Equal Watt: 94W
Colour Temperature: 6000K
Luminosita/Lumen: 1400LM
Angolo/Beam Angle: 180° 15w —}9 4W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 65x122MM
Dimmerabile/Dimmable: NO A
Tensione/Voltage: 220-240V @ l -9
Ergquenza/Operating Frequency: 5%/§OHZ ™ o 5sen
ri: >

Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off. <0.bsec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 3pz/carton box
Inner/Master Quantity: 10/40pz 0,0mg
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 19.5 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094235750
Attacco/Fitting: E14
Potenza/Power: 5W
Equal Watt: 40W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 470LM
Angolo/Beam Angle: 120° 5 W_}4 0 W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 50x83MM ' @
Dimmerabile/Dimmable: NO __8MM ok on
Tensione/Voltage: 220-240V oMM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
-3 Classe Energetica/Energy Class: A+
%_T % On/Off: <0.5s6C
- Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/carton box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 10/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 19.5 6500K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8034094235767
Attacco/Fitting: E14
Potenza/Power: 5W
Equal Watt: 1w
Colour Temperature: 6500K
Luminosita/Lumen: 480LM
Angolo/Beam Angle: 120° sw—=p41W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 50x83MM ? ? @
Dimmerabile/Dimmable: NO __8MM o on
Tensione/Voltage: 220-240V soMM - <0.3sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
=_Z Classe Energetica/Energy Class: A+
o On/Off: <0.5seC
— L )
— Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/carton box 0,0mg
Inner/Master Quantity: 10/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 20.7 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094235774
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: W
Equal Watt: 51W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 660LM
Angolo/Beam Angle: 120° 7W_>5 1W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 63x97MM ' A
Dimmerabile/Dimmable; NO . !F - !
Tensione/Voltage: 220-240V 63MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
- = = Classe Energetica/Energy Class: A+
== = On/Off; <0.5sec
== P —
- Accensioni/Switch: >7500
' Imballo/Packaging: 1pz/carton box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 10/100pz
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Lampadine
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Cod. articolo/Item code: VBL 20.7 6500K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8034094235781
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: W
Equal Watt: 53W
Colour Temperature: 6500K
Luminosita/Lumen: 680LM
Angolo/Beam Angle: 120° 7W—=»53W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5 A
Dimensioni/Size: 63x97MM - ?
Dimmerabile/Dimmable: NO g;mg " <0.55ec.
Tensione/Voltage: 220-240V
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80

- E Classe Energetica/Energy Class: A+

i E g On/Off: <0.5sec

-= = Accensioni/Switch: >7500

== Imballo/Packaging: 1pz/carton box 0.0me
Inner/Master Quantity: 10/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 38.8 3000K DIM CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8058776893175
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 8W
Equal Watt: 49W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 620LM
Angolo/Beam Angle: 360° 8W_>4 9 W
Durata/Lifetime: 15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 125¢175MM ' '
Dimmerabile/Dimmable: S| e v '
Tensione/Voltage: 220-240V MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off: <0.5sec _{1 Hg
Accensioni/Switch: >7500 h
Imballo/Packaging; 1pz/carton box o oo
Inner/Master Quantity: 10/40pz
Cod. articolo/Item code: VBL 38.8 4000K DIM NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776895711
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 8W
Equal Watt: 50W
Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 630LM
Angolo/Beam Angle: 360° -
Durata/Lifetime: 15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 125x175MM ? I =)
Dimmerabile/Dimmable: Sl 7o i » ?
Tensione/Voltage: 220-240V 125MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off: <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/carton box owwazie - 0.0mg
Inner/Master Quantity: 10/40pz
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 36.7 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8058776892246
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: W
Equal Watt: 45W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 550LM
Angolo/Beam Angle: 270° 7W—}4 5 W
Durata/Lifetime: 15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 38x113MM ' @
Dimmerabile/Dimmable: NO FusMm orr  on
Tensione/Voltage: 220-240V BMM - <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
/ Cri; >80
— Classe Energetica/Energy Class: A+
g' On/Off <0.5se¢
Accensioni/Switch: >7500
- Imballo/Packaging: Tpz/carton box 0.0me
Inner/Master Quantity: 25pcs/inner box - 100pcs/ctn
Cod. articolo/Item code: VBL 36.7 6500K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8058776892277
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: W
Equal Watt: 46W
Colour Temperature: 6500K
Luminosita/Lumen: 560LM
Angolo/Beam Angle: 270° 7 W—}4 6W
Durata/Lifetime: 15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 38x113MM i f/\\
Dimmerabile/Dimmable: NO 1HIMM o o
Tensione/Voltage: 220-240V MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
4 Cri: >80
—— Classe Energetica/Energy Class: A+
: On/Off. <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
— Imballo/Packaging: 1pz/carton box 0,0mg
Inner/Master Quantity: 25pcs/inner box - 100pes/ctn
Cod. articolo/Item code: VBL 36.11 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8058776892307
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 1w
Equal Watt: 67/W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 930LM
Angolo/Beam Angle: 270° 11w _}6 7 W
Durata/Lifetime: 15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 43x160MM ' | @
Dimmerabile/Dimmable: NO S160MM o on
Tensione/\Voltage: 220-240V MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
[ - oo On/Off. <0.5sec
- Accensioni/Switch: >7500
g Imballo/Packaging: 1pz/carton box 0.0me
- Inner/Master Quantity: 25pcs/inner box - 100pcs/ctn
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 36.11 6500K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8058776892338
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 1w
Equal Watt: 70W
Colour Temperature: 6500K
Luminosita/Lumen: 980LM
Angolo/Beam Angle: 270° 11w—=>p70W
Durata/Lifetime: 15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 43(160MM i @
Dimmerabile/Dimmable: NO 160MM ofr N
Tensione/Voltage: 220-240V 4aMm <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
| Cri. >80
X i Classe Energetica/Energy Class: A+
? v On/Off; <0.bsec
= Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/carton box 0,0mg
- Inner/Master Quantity: 25pcs/inner box - 100pes/ctn
Cod. articolo/Item code: VBL 36.16 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8058776892369
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 16W
Equal Watt: 94W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 1411
Angolo/Beam Angle: 270° 16W_}94W
Durata/Lifetime: 15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 48x183MM 1\
Dimmerabile/Dimmable: NO » '
Tensione/Voltage: 220-240V a0 e
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
o Classe Energetica/Energy Class: A+
4 _j' On/Off, <0.55€C
1 Accensioni/Switch: >7500
g Imballo/Packaging: 1pz/carton box 0.0mg
- Inner/Master Quantity: 25pes/inner box - 100pcs/ctn
Cod. articolo/Item code: VBL 36.16 6500K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8058776892390
Attacco/Fitting: E27
Potenza/Power: 16w
Equal Watt: 96W
Colour Temperature: 6500K
Luminosita/Lumen: 1450LM
Angolo/Beam Angle: 270° 16W—}9 6W
Durata/Lifetime: 15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 48x183MM i i
Dimmerabile/Dimmable: NO __183MM o on
Tensione/Voltage: 220-240V fomm <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
I Classe Energetica/Energy Class: A+
- ;‘ On/Off; <0.bsec
Accensioni/Switch: >7500
g Imballo/Packaging: 1pz/carton box 0,0mg
. Inner/Master Quantity: 25pcs/inner box - 100pes/ctn
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 14.7 3000K Nt AR
Codice Ean/Barcode: 8034094234906 »)))) Il]
Attacco/Fitting: GU10 I
Potenza/Power: W 3000K
Equal Watt: 37W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 430LM
Angolo/Beam Angle: 30° 7W—}3 7 W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 50x56MM ' )
Dimmerabile/Dimmable; NO e DFF"!
Tensione/Voltage: 220-240V 50MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri; >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off: <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
. 0,0mg
Imballo/Packaging: 1pz/box
Inner/Master Quantity: 20/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 14.7 6000K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8034094234913 »)))» )) NI
Attacco/Fitting: GU10 I |
Potenza/Power: W 6000K
Equal Watt: 39W
Colour Temperature: 6000K
Luminosita/Lumen: 450LM TW—=p39W
Angolo/Beam Angle: 30°
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 50x56MM ' ] '@
Dimmerabile/Dimmable: NO ., 36MM ofF  oN
50MM <0.5sec
Tensione/Voltage: 220-240V
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
450 0 o
ccensioni/Switch: >
LUMEN Imballo/Packaging: 1pz/box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 20/100pz
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Lampadine
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Cod. articolo/Item code:
Codice Ean/Barcode:
Attacco/Fitting:
Potenza/Power:

Equal Watt:

Colour Temperature:
Luminosita/Lumen:
Angolo/Beam Angle:
Durata/Lifetime:

Fattore di potenza/Power Factor:

Dimensioni/Size:
Dimmerabile/Dimmable:
Tensione/Voltage:

Frequenza/Operating Frequency:

Cri;

Classe Energetica/Energy Class:
On/Off:

Accensioni/Switch:
Imballo/Packaging:

Inner/Master Quantity:

Cod. articolo/Item code:
Codice Ean/Barcode:
Attacco/Fitting:
Potenza/Power:

Equal Watt:

Colour Temperature:
Luminosita/Lumen:
Angolo/Beam Angle:
Durata/Lifetime:

Fattore di potenza/Power Factor:

Dimensioni/Size:
Dimmerabile/Dimmable:
Tensione/Voltage:

Frequenza/Operating Frequency:

Cri;

Classe Energetica/Energy Class:
On/Off:

Accensioni/Switch:
Imballo/Packaging:

Inner/Master Quantity:

Cod. articolo/Item code:
Codice Ean/Barcode:
Attacco/Fitting:
Potenza/Power:

Equal Watt:

Colour Temperature:
Luminosita/Lumen:
Angolo/Beam Angle:
Durata/Lifetime:

Fattore di potenza/Power Factor:

Dimensioni/Size:
Dimmerabile/Dimmable:
Tensione/Voltage:

Frequenza/Operating Frequency:

Cri:

Classe Energetica/Energy Class:
On/Off.

Accensioni/Switch:
Imballo/Packaging:

Inner/Master Quantity:

VBL 1.3 3000K
8034094235965
GuU10

3W

24W

3000K

240LM

110°

>15000
PF>0.4
50x60MM

NO

220-240V
50/60Hz

>80

A+

<0.5sec

>7500

1pz/box
10/100pz

VBL 1.3 4000K
8058776896251
GU10

3W

25W

4000K

245LM

110°

>15000

PF>04
50x60MM

NO

220-240V
50/60Hz

>80

A+

<0.5sec

>7500

1pz/box
10/100pz

VBL 1.3 6000K
8034094235972
GuU10

3w

25W

6000K

255LM

110°

>15000

PF>04
50x60MM

NO

220-240V
50/60Hz

>80

A+

<0.5sec

>7500

1pz/box
10/100pz

CALDO/WARM

W—p24W
~

Y. vy

60MM  oFr ON

50MM <0.5sec

0,0mg

NEUTRO/NEUTRAL

-
-

V. 77

. oMM OFF  ON
50MM <0.5sec

0,0mg

FREDDO/COLD

sw—25W
A

Y v

60MM  OFF ON
50MM <0.5sec

0,0mg
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 1.5 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094235989
Attacco/Fitting: GuU10
- Potenza/Power: 5W
Equal Watt: 35W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 390LM
Angolo/Beam Angle: 110° 5W—}3 5 W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4
Dimensioni/Size: 50X60MM ' v f@
Dimmerabile/Dimmable: NO T 6OMM orr  on
Tensione/Voltage: 220-240V oMM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
“ : Cri: >80
|JP| ﬂ‘l Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off: <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 10/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 1.5 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776896268
Attacco/Fitting: GuU10
= Potenza/Power: 5W
Equal Watt: 35W
Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 400LM
Angolo/Beam Angle: 110° —}
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4
Dimensioni/Size: 50x60MM
Dimmerabile/Dimmable: NO )
Tensione/\oltage: 220-240V g =7
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz ._.60MM OFF  ON
m A Cri >80 o <0.5sec
IIPI ﬂ‘l Classe Energetica/Energy Class: A+
On/0ff; <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/box
Inner/Master Quantity: 10/100pz 0,0mg
Cod. articolo/Item code: VBL 1.5 6000K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8034094235996
Attacco/Fitting: Gu10
= Potenza/Power: 5W
Equal Watt: 36W
Colour Temperature: 6000K
Luminosita/Lumen: 410LM
Angolo/Beam Angle: 110° 5W—}3 6 W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4
Dimensioni/Size: 50x60MM E v @
Dimmerabile/Dimmable: NO FT6MM orr  on
Tensione/Voltage: 220-240V oMM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
I]PI I[Pl Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off: <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500 0.0me
Imballo/Packaging: 1pz/box
Inner/Master Quantity: 10/100pz
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 1.15 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094233497
Attacco/Fitting: GuU10
Potenza/Power: 6W
Equal Watt: 35W
Colour Temperature: 3000K
J Luminosita/Lumen: 400LM
Angolo/Beam Angle: 110° 6W—}3 5 W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 5060MM ' | 7 ff'\\\
Dimmerabile/Dimmable: NO ¥ soMM o ow
Tensione/Voltage: 220-240V oMM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri; >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
‘g . On/Off: <0.5s8C
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 10/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 1.15 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776896671
Attacco/Fitting: Gu10
Potenza/Power: 6W
Equal Watt: 37W
Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 420LM
Angolo/Beam Angle: 110° —}
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 50x60MM
Dimmerabile/Dimmable: NO )
Tensione/Voltage: 220-240V E | =7
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz .. 6OMM OFF  ON
Cri >80 somm <0:5sec
Classe Energetica/Energy Class: A+
‘B .? " On/Off. <0.5sec
‘ Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/box
Inner/Master Quantity: 10/100pz 0,0mg
Cod. articolo/Item code: VBL 1.15 6500K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8034094233503
Attacco/Fitting: GU10
Potenza/Power: 6W
Equal Watt: 38W
Colour Temperature: 6500K
,’ Luminosita/Lumen: 440LM
Angolo/Beam Angle: 110° 6W_}3 8W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 50XGOMM  § »@
Dimmerabile/Dimmable: NO _"_60MM ofr  on
Tensione/Voltage: 220-240V oM <03sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
‘, .? " On/Off. <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500 0,0ms
Imballo/Packaging: 1pz/box
Inner/Master Quantity: 10/100pz
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 1.7 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094236108 ’)))))) )) i
Attacco/Fitting: GU10 AT
Potenza/Power: W 3000K
Equal Watt: 42W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 500LM
Angolo/Beam Angle: 110° 7W—}4 2 W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 50x60MM ' */f\\
Dimmerabile/Dimmable: NO FTe0MM o on
Tensione/Voltage: 220-240V soMmM - <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri; >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
B On/Off: <0.5sec
L5 “(z ﬂ Accensioni/Switch: >7500 oo
Imballo/Packaging: 1pz/box ’
Inner/Master Quantity: 10/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 1.7 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776896701 »)))))))) e
Attacco/Fitting: GU10 T
Potenza/Power: W 4000K
Equal Watt: 44W
Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 530LM
Angolo/Beam Angle: 110° —}
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 50x60MM
Dimmerabile/Dimmable: NO A
Tensione/Voltage: 220-240V »?
(F}rgquenza/OperaUng Frequency: 5%/SSOHZ Mf”” e
ri: >

Classe Energetica/Energy Class: A+

A On/Off: <0.5s6c
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/box
Inner/Master Quantity: 10/100pz 0,0mg
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 1.7 6500K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8034094236115
Attacco/Fitting: Gu10
Potenza/Power: W
Equal Watt: 45W
Colour Temperature: 6500K
Luminosita/Lumen: 560LM
Angolo/Beam Angle: 110° 7W_}4 5 W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 50x60MM ' (@&
Dimmerabile/Dimmable: NO 60MM  oFr »!
Tensione/Voltage: 220-240V oMM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri; >80
Classe Energetica/Energy Class: A+ o
e 5 6 0 On/Off: <0.5sec
LUMEN Accensioni/Switch: >7500 oo
Imballo/Packaging; 1pz/box ome
Inner/Master Quantity: 10/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 1.7 4000K DIM NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776896732
Attacco/Fitting: GuU10
Potenza/Power: W
Equal Watt: 42W
Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 500LM
Angolo/Beam Angle: 110° —}
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 50x60MM
Dimmerabile/Dimmable: Sl
Tensione/Voltage: 220-240V .@
Erequenza/Operating Frequency: 50/60Hz STMMWMM TE.S;&N
ri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
e On/Off: <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/box
Inner/Master Quantity: 10/100pz P 0,0mg
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Lampadine | 1

Cod. articolo/Item code: VBL 2.3 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094236009 »)))) )) iiN
Attacco/Fitting: GUS.3 i
Potenza/Power: 3W 3000K

Equal Watt: 24W

Colour Temperature: 3000K

Luminosita/Lumen: 235LM

Angolo/Beam Angle: 110° 3W—}24W
Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4

Dimensioni/Size: 50x52MM , a)
Dimmerabile/Dimmable; NO . !"!
Tensione/Voltage: 12V AC/DC 50MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri; >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off; <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500

Imballo/Packaging: 1pz/box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 10/100pz

Cod. articolo/Item code: VBL 2.3 6000K T
Codice Ean/Barcod: 8034094236016 »)))))) )) Il
Attacco/Fitting: GU5.3 M
Potenza/Power: 3W 6000K
Equal Watt: 25W

Colour Temperature: 6000K

Luminosita/Lumen: 245LM

Angolo/Beam Angle: 110° 3W_}2 5 W
Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.4

Dimensioni/Size: 50x52MM 7\
Dimmerabile/Dimmable: NO 'SZMM T
Tensione/Voltage: 12V AC/DC SN <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/0ff, <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500

Imballo/Packaging: 1pz/box 0.0me
Inner/Master Quantity: 10/100pz




Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 2.5 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094236023
Attacco/Fitting: GU5.3

- Potenza/Power: 5W
Equal Watt: 29W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 310LM
Angolo/Beam Angle: 110° 5 W_}Z 9 W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 50x52MM ' (@
Dimmerabile/Dimmable: NO B4 4
Tensione/Voltage: 12v AC/DC 50MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri; >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off; <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 10/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 2.5 6000K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8034094236030
Attacco/Fitting: GU5.3
Potenza/Power: 5W
Equal Watt: 33W
Colour Temperature: 6000K
Luminosita/Lumen: 360LM
Angolo/Beam Angle: 110° sw—=»33W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 50x52MM ' a)
Dimmerabile/Dimmable: NO . l"!
Tensione/Voltage: 12v AC/DC 50MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off: <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/box 0,0mg
Inner/Master Quantity: 10/100pz




Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 1.9 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094235941
Attacco/Fitting: Gu10
Potenza/Power: 9w
T Equal Watt: 61W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 820LM
Angolo/Beam Angle: 30° 9W—}6 1 W
| Durata/Lifetime: >15000
\"'l_ . Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
\ 4 Dimensioni/Size: 50x6/MM ' f@
Dimmerabile/Dimmable: NO oMM o on
Tensione/Voltage: 220-240V oMM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri; >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
i On/Off: <0.5sec
f‘l f 1 Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 10/50pz
Cod. articolo/Item code: VBL 1.9 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776896381
Attacco/Fitting: GuU10
Potenza/Power: 9w
= Equal Watt: 63W
Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 860LM
Angolo/Beam Angle: 30° —}
Durata/Lifetime: >15000
\"i, . Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
\ 4 Dimensioni/Size: 50x67/MM
Dimmerabile/Dimmable: NO A\
Tensione/Voltage: 220-240V @l @»@
Ergquenza/Operating Frequency: 5(;/§OHZ e 0 5c0n.
Il >
Classe Energetica/Energy Class: A+
J"I I ] On/Off. <0.5sec
! Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/box
Inner/Master Quantity: 10/50pz 0,0mg
Cod. articolo/Item code: VBL 1.9 6000K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8034094235958
Attacco/Fitting: Gu10
- Potenza/Power: oW
Equal Watt: 65W
Colour Temperature: 6000K
Luminosita/Lumen: 890LM
- Angolo/Beam Angle: 30° sw—=p65W
\ n = Durata/Lifetime: >15000
| Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 50x67MM
Dimmerabile/Dimmable: NO
Tensione/Voltage: 220-240V @ ] @@
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz .__67MM ofr  oN
Cri >80 o <0-5sec
Classe Energetica/Energy Class: A+
*ul ‘j| On/Off: <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/box
Inner/Master Quantity: 10/50pz 0,0mg
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VBL lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 13.10 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8058776811131
Attacco/Fitting: GX63
Potenza/Power: 10W
Equal Watt: 69W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 950LM
Angolo/Beam Angle: 120° 10W—}6 9 W
-y Durata/Lifetime: >25000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 74x22MM | - f:\_
Dimmerabile/Dimmable: NO 2MM o on
Tensione/Voltage: 220-240V 7aMM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri; >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off: <0.5sec
Accensioni/Switch: >12500
Imballo/Packaging: 1pz/box 0.0mg
Inner/Master Quantity: 10/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 13.10 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776811148
Attacco/Fitting: GX63
Potenza/Power: 10W
Equal Watt: 72W
Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 1000LM
a Angolo/Beam Angle: 120° -
Durata/Lifetime: >25000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 74x22MM
Dimmerabile/Dimmable: NO = _0
Tensione/\oltage: 220-240V TMHMM Fee
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80 m
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off. <0.5sec
Accensioni/Switch: >12500
Imballo/Packaging: 1pz/box
Inner/Master Quantity: 10/100pz 0,0mg
Cod. articolo/Item code: VBL 13.10 6000K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8058776811155
Attacco/Fitting: GX63
Potenza/Power: 10W
Equal Watt: 73W
Colour Temperature: 6000K
Luminosita/Lumen: 1030LM
- Angolo/Beam Angle: 120° 1°W_’7 3 W
Durata/Lifetime: >25000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 74x22NMM A
Dimmerabile/Dimmable: NO [ i —
Tensione/Voltage: 220-240V e o e
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off. <0.5sec
Accensioni/Switch: >12500 0,0ms
Imballo/Packaging: 1pz/box
Inner/Master Quantity: 10/100pz
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 10.64 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094233428 ’))))) )) I
Attacco/Fitting: G9 By
Potenza/Power: 2.5W 3000K

Equal Watt: 19W

Colour Temperature: 3000K

Luminosita/Lumen: 180LM

Angolo/Beam Angle: 360° 2.5 W_}1 9 W
Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5

Dimensioni/Size: 16x51MM ' ' @
Dimmerabile/Dimmable: NO siMM o on
Tensione/Voltage: 220-240V e <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri; >80

Classe Energetica/Energy Class: At+

On/Off; <0.5sec

Accengioni/Switch: >7500

Imballo/Packaging: 1pz/BLISTER 0.0mg
Inner/Master Quantity: 20/100pz

Cod. articolo/Item code: VBL 10.64 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Fan/Barcode: 8058776896589 ))))))) Iling
Attacco/Fitting: G9 T
Potenza/Power: 2.5W 4000K

Equal Watt: 19W

Colour Temperature: 4000K

Luminosita/Lumen: 185LM

Angolo/Beam Angle: 360° —}
Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5

Dimensioni/Size: 16x51MM

Dimmerabile/Dimmable: NO E A
Tensione/Voltage: 220-240V »
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz i 0 seen.
Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: At++

On/0ff; <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500

Imballo/Packaging: 1pz/BLISTER

Inner/Master Quantity: 20/100pz 0,0mg




Lampadine

o Cod. articolo/Item code: VBL 40.4 3000K CALDO/WARM
== Codice Ean/Barcode: 8058776896084
ik == Attacco/Fitting: G9
3 Potenza/Power: 4.5W
< drir Equal Watt; 39w
== ! Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 460LM
u|w Angolo/Beam Angle: 270° 4.5W—39W
=im Durata/Lifetime: 25000
| Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 15X60MM ' | ff'\\
Dimmerabile/Dimmable: NO 7 60MM o on
Tensione/Voltage: 220-240V 1sMM - <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri; >80
U U Classe Energetica/Energy Class: A+
U On/Off: <0.5sec
Accensioni/Switch: >12500
Imballo/Packaging: 2pz BLISTER 0.0mg
Inner/Master Quantity: 20/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 40.4 4000K NEUTRO/NEUTRAL
s Codice Ean/Barcode: 8058776896091
< g O Attacco/Fitting: G9
- I 1 Potenza/Power: 4.5W
| = Equal Watt: 42W
AT Colour Temperature: 4000K
ik =t Luminosita/Lumen: 500LM
' Angolo/Beam Angle: 270° —}
u|n Durata/Lifetime: 25000
—i Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
. Dimensioni/Size: 15x60MM
Dimmerabile/Dimmable: NO _
Tensione/Voltage: 220-240V » g
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz 205500
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
U U On/Off: <0.5sec
U Accensioni/Switch: >12500
Imballo/Packaging: 2pz BLISTER
Inner/Master Quantity: 20/100pz 0,0mg
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Lampadine | 1

Cod. articolo/Item code: VBL 40.6 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8058776896107 »)))) )) Il |
Attacco/Fitting: G9 I
Potenza/Power: B6W 3000K

Equal Watt: 47W

Colour Temperature: 3000K

Luminosita/Lumen: 590LM

Angolo/Beam Angle: 270° 6W—}4 7 W
Durata/Lifetime: 25000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5

Dimensioni/Size: 19x65MM ' ‘ﬁ
Dimmerabile/Dimmable: NO 7 6MM o on
Tensione/\Voltage: 220-240V M <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri; >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off; <0.5sec

Accensioni/Switch: >12500

Imballo/Packaging: 2pz BLISTER 0.0mg
Inner/Master Quantity: 20/100pz

Cod. articolo/Item code: VBL 40.6 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776896114 ’))))))) I |
Attacco/Fitting: G9 HHIET
Potenza/Power: 6W 4000K

Equal Watt: 48W

Colour Temperature: 4000K

Luminosita/Lumen: 600LM

Angolo/Beam Angle: 270° sWw=p48W
Durata/Lifetime: 25000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5

Dimensioni/Size: 19x65MM

Dimmerabile/Dimmable: NO

Tensione/Voltage: 220-240V ' ﬁ\\
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz lg‘w.—.fsw <0.55ec
Cri: >80 -

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/0ff, <0.5sec

Accensioni/Switch: >12500

Imballo/Packaging: 2pz BLISTER

Inner/Master Quantity: 20/100pz 0,0mg
Cod. articolo/Item code: VBL 40.6 6000K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8058776899740 »))))) )) IRIAEN
Attacco/Fitting: 69 S
Potenza/Power: oW 6000K
Equal Watt: 50W

Colour Temperature: 6000K

Luminosita/Lumen: 630LM

Angolo/Beam Angle: 270° 6W_}5 OW
Durata/Lifetime: 25000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5

Dimensioni/Size: 19x65MM

Dimmerabile/Dimmable: NO a)
Tensione/Voltage: 020-240V ' -8
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz o o
Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/0ff: <0.5sec

Accensioni/Switch: >12500

Imballo/Packaging: 2pz BLISTER

Inner/Master Quantity: 20/100pz 0,0mg




Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 41.6 3000K DIM CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8058776810950
e £ Attacco/Fitting: @9
g = Potenza/Power: B6W
= Ly Equal Watt: 49W
- - 4 Colour Temperature: 3000K
y L Luminosita/Lumen: 620LM
e ol Angolo/Beam Angle: 200° 6W—}49W
JH B Durata/Lifetime: 25000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.9
Dimensioni/Size: 21x70MM ' @
Dimmerabile/Dimmable: Sl T 70MM o on
Tensione/Voltage: 220-240V MMM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri; >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
' I l l On/Off: <0.5sec -
Accensioni/Switch: >12500 Fa N H.g
Imballo/Packaging: 1pz BLISTER e 0.0mg
Inner/Master Quantity: 20/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 41.6 4000K DIM NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776810967
Attacco/Fitting: G9
e Potenza/Power: 6w
TN 3 Equal Watt: 51W
= - 3 Colour Temperature: 4000K
= - 7 Luminosita/Lumen: 650LM
- - Angolo/Beam Angle: 200° —}
= o e Durata/Lifetime: 25000
S LRSS Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.9
Dimensioni/Size: 21x70MM
Dimmerabile/Dimmable: Sl .
Tensione/\oltage: 220-240V »E
Ergquenza/Operat|ng Frequency: 5(;/060Hz i o s
r: >
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off: <0.5sec
' I l l Accensioni/Switch: >12500
Imballo/Packaging: 1pz BLISTER
Inner/Master Quantity: 20/100pz P 0,0mg
Cod. articolo/Item code: VBL 41.6 6000K DIM FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8058776810974
Attacco/Fitting: G9
A Potenza/Power: 6w
Ao & Equal Watt: 52W
= - iy Colour Temperature: 6000K
— - 1y Luminosita/Lumen: 670LM
- - Angolo/Beam Angle: 200° 6W—}5 2 W
= — 3 Durata/Lifetime: 25000
ELmiv-N Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.9
Dimensioni/Size: 21x70MM
Dimmerabile/Dimmable: Sl
Tensione/\Voltage: 220-240V N
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz s o
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off: >(0.5sec
' I l l Accensioni/Switch: >12500
Imballo/Packaging: 1pz BLISTER
Inner/Master Quantity: 20/100pz
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 51.4 3000K CALDO/WARM

Codice Ean/Barcode: 8058776898712 »))))) )) |

Attacco/Fitting: G9 T

Potenza/Power: 4,5W 3000K

Equal Watt: 35W

Colour Temperature: 3000K

Luminosita/Lumen: 400LM

Angolo/Beam Angle: 360° 4,5 W—}3 5 W

Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5

Dimensioni/Size: 16x60MM ' I 1 @

Dimmerabile/Dimmable: NO _ MMM o on

Tensione/Voltage: 220-240V e

Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri; >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off; <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500

Imballo/Packaging: 1pz BLISTER 0.0mg

Inner/Master Quantity: 20/100pz

Cod. articolo/Item code: VBL 51.4 4000K NEUTRO/NEUTRAL

Codice Ean/Barcode: 8058776898729 )))))))))) il

Attacco/Fitting: G9 I

Potenza/Power: 4,5W 4000K

Equal Watt: 37W

Colour Temperature: 4000K

Luminosita/Lumen: 420LM

Angolo/Beam Angle: 360° —}

Durata/Lifetime: >15000

Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5

Dimensioni/Size: 16x60MM ' ' o)

Dimmerabile/Dimmable; NO e 0!_" .!.

Tensione/Voltage: 220-240V proe <0 5sec

Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: >80

Classe Energetica/Energy Class: A+

On/Off. <0.5sec

Accensioni/Switch: >7500

Imballo/Packaging: 1pz BLISTER

Inner/Master Quantity: 20/100pz 0,0mg
FREDDO/COLD

Cod. articolo/Item code:
Codice Ean/Barcode:
Attacco/Fitting:
Potenza/Power:

Equal Watt:

Colour Temperature:
Luminosita/Lumen:
Angolo/Beam Angle:
Durata/Lifetime:

Fattore di potenza/Power Factor:

Dimensioni/Size:
Dimmerabile/Dimmable:
Tensione/Voltage:

Frequenza/Operating Frequency:

Cri:

Classe Energetica/Energy Class:
On/Off:

Accensioni/Switch:
Imballo/Packaging:

Inner/Master Quantity:

VBL 51.4 6000K
8058776898736
G9

4,5W

38W

6000K

440LM

360°

>15000

PF>0.5
16x60MM

NO

220-240V
50/60Hz

>80

A+

<0.5sec

>7500

1pz BLISTER
20/100pz

\
\

|
\
|
/
|

)

|

Il

Il

6000K

4,5W—-538W

0,0mg




Lampadine

Cod. articolo/Item code:
Codice Ean/Barcode:
Attacco/Fitting:
Potenza/Power:

Equal Watt:

Colour Temperature:
Luminosita/Lumen:
Angolo/Beam Angle:
Durata/Lifetime:

Fattore di potenza/Power Factor:

Dimensioni/Size:
Dimmerabile/Dimmable:
Tensione/Voltage:

Frequenza/Operating Frequency:

Cri:

Classe Energetica/Energy Class:
On/Off:

Accensioni/Switch:
Imballo/Packaging:

Inner/Master Quantity:

VBL 10.14 3000K
8034094236368
@9

2,5W

18W

3000K

200LM

270°

>15000

PF>0.5
16X48MM

NO

220-240V
50/60Hz

>80

A+

<0.5sec

>7500
2pz/BLISTER
20/100pz

CALDO/WARM

2.5W—p18W

48MM  off ON
16MM <0.5sec

14

0,0mg




Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 48.4 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8058776898613
Attacco/Fitting: R7S
Potenza/Power: 4W
Equal Watt: 37W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 430LM
Angolo/Beam Angle: 360° 4W—}3 7 W
& Durata/Lifetime: >15000
IJ Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
i Dimensioni/Size: 14x78MM | ™
Dimmerabie/Dimmable: NO e 7
Tensione/\Voltage: 220-240V 1MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri; >80
| Classe Energetica/Energy Class: A+
.1 On/Off. <0.5sec
AT Accensioni/Switch: >7500 oo
Imballo/Packaging: 1pz BLISTER ome
Inner/Master Quantity: 20/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 48.4 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776898620
Attacco/Fitting: R7S
Potenza/Power: 4W
Equal Watt: 38W
Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 445LM
Angolo/Beam Angle: 360° -
& Durata/Lifetime: >15000
ll Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
i, Dimensioni/Size: 14x78MM
Dimmerabile/Dimmable: NO
Tensione/Voltage: 200-240V @ .
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz L 78MM o oy
Cri >80 L <0Ssec
| Classe Energetica/Energy Class: A+
.1 On/Off: <0.5sec
AT Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz BLISTER
Inner/Master Quantity: 20/100pz 0,0mg
Cod. articolo/Item code: VBL 48.4 6000K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8058776898637
Attacco/Fitting: R7S
Potenza/Power: 4W
Equal Watt: 40W
Colour Temperature: 6000K
Luminosita/Lumen: 470LM
| Angolo/Beam Angle: 360° 4W_}4 OW
l‘_ ' Durata/Lifetime: >15000
J_ Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
: Dimensioni/Size: 14x78MM )
Dimmerabile/Dimmable: NO @ ot OFF » oiN
Tensione/Voltage: 220-240V 1AMM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
i Classe Energetica/Energy Class: A+
1 On/Off: <0.5sec
AL Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz BLISTER
Inner/Master Quantity: 20/100pz 0,0mg
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 48.7 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8058776898071
Attacco/Fitting: R7S
Potenza/Power: 75W
Equal Watt: 60W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 800LM
Angolo/Beam Angle: 360° 7, 5W—}6 0 W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 14X118MM l l »/f?
Dimmerabile/Dimmable: NO Y11sMM o on
Tensione/Voltage: 220-240V MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/0ff; <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/BLISTER
Inner/Master Quantity: 20/100pz 0,0mg
Cod. articolo/Item code: VBL 48.7 4000K NEUTRO/NEUTRAL
Codice Ean/Barcode: 8058776898088
Attacco/Fitting: R7S
Potenza/Power: 75W
Equal Watt: 63W
Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 850LM
Angolo/Beam Angle: 360° -
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 14X118MM
Dimmerabile/Dimmable: NO
Tensione/Voltage: 200-240V @ .
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz _UBMM o oy
Cri >80 L <0sec
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/0ff: <0.5sec
Accensioni/Switch; >7500
Imballo/Packaging: 1pz/BLISTER
Inner/Master Quantity: 20/100pz 0,0mg
Cod. articolo/Item code: VBL 48.7 6000K FREDDO/COLD
Codice Ean/Barcode: 8058776898095
Attacco/Fitting: R7S
Potenza/Power: 75W
Equal Watt: 66W
Colour Temperature: 6000K
Luminosita/Lumen: 900LM
Angolo/Beam Angle: 360° 7.5W—=p6 6 W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.5
Dimensioni/Size: 14X118MM @ A
Dimmerabile/Dimmable: NO . OEFF" o
Tensione/Voltage: 220-240V 13MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri; >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
9 O 0 On/Off:l - <0.5sec
LUMEN lAccensmm/Sw@ch: >7500
mballo/Packaging: 1pz/BLISTER
Inner/Master Quantity: 20/100pz 0,0mg
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 48.9 3000K Cf‘LDO/\‘\NARM
! Codice Ean/Barcode: 8058776811049 ’))))) :\ 1111}
Attacco/Fitting: R7S i
Potenza/Power: 9,5W 3000K
Equal Watt: 73W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 1030LM
Angolo/Beam Angle: 360° 9, 5W—}7 3 W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.9
Dimensioni/Size: 16x118MM ' N
Dimmerabile/Dimmable: NO Y 118MM o on
Tensione/Voltage: 220-240V oMM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri; >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
'| 1 0 3 0 gn/Oﬁ:' i <§).5603§c
ccensioni/Switch: >
LUMEN Imballo/Packaging: 1pz BLISTER 0.0mg
Inner/Master Quantity: 20/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 48.9 4000K NEUTROMEVTRAL
: Codice Ean/Barcode: 8058776811056 ’))))))))) \\\ I
' Attacco/Fitting: R7S i )1l
Potenza/Power: 9,5W 4000K
Equal Watt: 7TW
Colour Temperature: 4000K
Luminosita/Lumen: 1090LM
Angolo/Beam Angle: 360° -
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.9
Dimensioni/Size: 16x118MM
Dimmerabile/Dimmable: NO
Tensione/Voltage: 220-240V @ ..f/?
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz NMT,.MMM <0.55ec
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off. <0.5sec
| Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz BLISTER
Inner/Master Quantity: 20/100pz 0,0mg
Cod. articolo/Item code: VBL 48.9 6000K FREDDOJCOLD
; Codice Ean/Barcode: 8058776811063 )))))))\ )) M |
Attacco/Fitting: R7S W |
Potenza/Power: 9,5W 6000K
Equal Watt: 78W
Colour Temperature: 6000K
Luminosita/Lumen: 1120LM
Angolo/Beam Angle: 360° 9, 5W_}7 8W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.9
Dimensioni/Size: 16x118MM
Dimmerabile/Dimmable: NO 7a)
Tensione/Voltage: 220-240V . =
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz oo
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
1 1 2 0 2n/0ff: i <(7),55Osoec
| ccensioni/Switch: >
LUMEN Imballo/Packaging: 1pz BLISTER
Inner/Master Quantity: 20/100pz 0,0mg




Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBL 11.24 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094233435
Attacco/Fitting: G4
Potenza/Power: 1.2wW
Equal Watt: 12w
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 100LM
Angolo/Beam Angle: 270° 1. 2W—}1 2 W
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.9
Dimensioni/Size: 9.5x34.5MM ! @
Dimmerabile/Dimmable: NO _'345MM orr  on
Tensione/Voltage: 12V AC/DC #5MM <0.5sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri; >80
Classe Energetica/Energy Class: At+
On/Off: <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1p2/BLISTER 0.0mg
Inner/Master Quantity: 20/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 11.48 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094235828
Attacco/Fitting: G4
Potenza/Power: 1.5W
Equal Watt: 16W
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 150LM
Angolo/Beam Angle: 270° 1.5 W_’ 1 6 W
Durata/Lifetime: >15000
I. — ' Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.9
=T Dimensioni/Size: 12x37MM /a)
. Dimmerabile/Dimmable: NO ! (Y
I Tensione/Voltage: 12V AC/DC a2 e
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: At++
On/Off. <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 1pz/BLISTER 0,0mg
Inner/Master Quantity: 20/100pz
Cod. articolo/Item code: VBL 11.12 3000K CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094236375
Attacco/Fitting: G4
Potenza/Power: 1,5W
Equal Watt: 1BW
Colour Temperature: 3000K
Luminosita/Lumen: 140LM
Angolo/Beam Angle: 270° 1,5w _}1 SW
Durata/Lifetime: >15000
Fattore di potenza/Power Factor: PF>0.9
Dimensioni/Size: 12x37.5MM ' | )
ﬁ n Dimmerabile/Dimmable: NO MM o » ﬁ
Tensione/Voltage: 12V AC/DC 12MM <0.5sec
ﬂ n H ﬂ Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: >80
Classe Energetica/Energy Class: A+
On/Off. <0.5sec
Accensioni/Switch: >7500
Imballo/Packaging: 3pz/BLISTER 0.0mg
Inner/Master Quantity: 20/100pz
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBE 8.28 BL2 CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094231622

Attacco/Fitting: @9

Potenza/Power: 28W

Equal Watt: 36W

Colour Temperature: 2800K

Luminosita/Lumen: 360LM

Angolo/Beam Angle: 360° 2 8W—}3 6 W
Durata/Lifetime: 2000

Fattore di potenza/Power Factor: PF0.99

Dimensioni/Size: 13x43MM

Dimmerabile/Dimmable: Sl ! ! = l
Tensione/Voltage: 220-240V i e
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: 100

Classe Energetica/Energy Class: C

On/Off: ON Tmin OFF 3min .f‘\

e L
Accensioni/Switch: >6000 ¢ T} oo
Imballo/Packaging: 2pz/BLISTER S )
Inner/Master Quantity: 25/200pz
Cod. articolo/Item code: VBE 8.42 BL2 CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094231639
Attacco/Fitting: @9
Potenza/Power: 42W
Equal Watt: 55W
Colour Temperature: 2800K
Luminosita/Lumen: 629LM
Angolo/Beam Angle: 360° 42W—}5 5 W
Durata/Lifetime: 2000
Fattore di potenza/Power Factor: PF 0.99
Dimensioni/Size: 13x43MM !
Dimmerabile/Dimmable: Sl !43M.M ! - !
Tensione/Voltage: 220-240V 13MM 60sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: 100
Classe Energetica/Energy Class: C
On/Off; ON 1min OFF 3min AN
Accensioni/Switch: >6000 o -
Imballo/Packaging: 2pz/BLISTER
Inner/Master Quantity: 25/200pz
Cod. articolo/Item code: VBE 8.53 BL2 CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094231646
Attacco/Fitting: @9
Potenza/Power: 53W
Equal Watt: 70W
Colour Temperature: 2800K
Luminosita/Lumen: 840LM
Angolo/Beam Angle: 360° 3 3W—}7 OW
Durata/Lifetime: 2000
Fattore di potenza/Power Factor: PF0.99
Dimensioni/Size: 13x43MM |
Dimmerabile/Dimmable: Sl !mM ! - l
Tensione/Voltage: 220-240V 13MM 60sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: 100
Classe Energetica/Energy Class: C
On/Off: ON 1min OFF 3min AN
Accensioni/Switch: >6000 tTfﬁ oo
Imballo/Packaging: 2pz/BLISTER
Inner/Master Quantity: 25/200pz
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Lampadine

Cod. articolo/Item code: VBE 6.80 BL2 CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094231516

Attacco/Fitting: R7S 78MM

Potenza/Power: 80W

Equal Watt: 103W

Colour Temperature: 2800K

Luminosita/Lumen: 1380LM

Angolo/Beam Angle: 360° 80W—}1 0 3 W
Durata/Lifetime: 2000

Fattore di potenza/Power Factor: PF0.99

Dimensioni/Size: 10x78MM !
Dimmerabile/Dimmable: S l ! ' = |
Tensione/Voltage: 220-240V i o s
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz

Cri: 100

Classe Energetica/Energy Class: C

On/0ff: ON 1min OFF 3min .f‘\

o Fia
Accensioni/Switch: >6000 ¢ T} oo
Imballo/Packaging: 2pz/BLISTER S )
Inner/Master Quantity: 25/200pz
Cod. articolo/Item code: VBE 6.120 BL2 CALDO/WARM
Codice Ean/Barcode: 8034094231561
Attacco/Fitting: R7S 78MM
Potenza/Power: 120W
Equal Watt: 159W
Colour Temperature: 2800K
Luminosita/Lumen: 2300LM
Angolo/Beam Angle: 360° 120W—}1 5 9 W
Durata/Lifetime: 2000
Fattore di potenza/Power Factor: PF0.99
Dimensioni/Size: 10x78MM ]
Dimmerabile/Dimmable: S | =
Tensione/Voltage: 220-240V o “e0sec.
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: 100
Classe Energetica/Energy Class: C
On/Off; ON 1min OFF 3min !,.i‘\
Accensioni/Switch: >6000 LT} oo
Imballo/Packaging: 2pz/BLISTER
Inner/Master Quantity: 25/200pz
Cod. articolo/Item code: VBE 6.160 BL2 chDonAR
Codice Ean/Barcode: 8034094231578
Attacco/Fitting: R7S 78MM
Potenza/Power: 160W
Equal Watt: 205W
Colour Temperature: 2800K
Luminosita/Lumen: 3100LM
Angolo/Beam Angle: 360° 160W—}2 0 5 W
Durata/Lifetime: 2000
Fattore di potenza/Power Factor: PF0.99 ,
Dimensioni/Size: 10x78MM ' _ ' iy |
Dimmerabile/Dimmable: Sl L 78MM

10MM 60sec
Tensione/Voltage: 220-240V
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: 100
Classe Energetica/Energy Class: C
On/Off; ON 1min OFF 3min ;"A
Accension/Switch: 6000 .

Imballo/Packaging:
Inner/Master Quantity:

2pz/BLISTER
25/200pz
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Lampadine

J J ; Cod. articolo/Item code: VBE 7.80 BL2 CALDO/WARM
i 1 Codice Ean/Barcode: 8034094231806
iJJ_ H’le' Attacco/Fitting: R7S 118MM
Ll r Potenza/Power: 80W
Equal Watt: 103W
[ Colour Temperature: 2800K
¥ Luminosita/Lumen: 1380LM
II Angolo/Beam Angle: 360° sow _’ 1 0 3 W
r A Durata/Lifetime: 2000
| & i Fattore di potenza/Power Factor: PF0.99
" Dimensioni/Size: 10x118MM I '
Dimmerabile/Dimmable; S| . l b l
14 Tensione/Voltage: 220-240V 10MM 60sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: 100
; ! Classe Energetica/Energy Class: C
| On/Off: ON 1min OFF 3min
j | LI U3|V|8E (I\)I Accensioni/Switch: >6000 L-‘{.C\\
o Imballo/Packaging: 2pz/BLISTER s e
Inner/Master Quantity: 25/200pz
J ; Cod. articolo/Item code: VBE 7.120 BL2 CALDO/WARM
il Codice Ean/Barcode: 8034094231585
Cﬁ - Attacco/Fitting: R7S 118MM
r Potenza/Power: 120W
Equal Watt: 159W
| Colour Temperature: 2800K
¥ Luminosita/Lumen: 2300LM
II Angolo/Beam Angle: 360° 120w _} 1 5 9 W
L Durata/Lifetime: 2000
| b by Fattore di potenza/Power Factor: PF0.99 )
di Dimensioni/Size: 10x118MM l l by |
Dimmerabile/Dimmable: Sl Y temm ot o
14 Tensione/Voltage: 220-240V owm - 60sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: 100
; ! Classe Energetica/Energy Class: C
! On/Off: ON Tmin OFF 3min
i) L2U3|V|0E f\l) Accensioni/Switch: >6000 (C
" Imballo/Packaging: 2pz/BLISTER e B
Inner/Master Quantity: 25/200pz
J { Cod. articolo/Item code: VBE 7.160 BL2 CALDO/WARM
_ Codice Ean/Barcode: 8034094231592
iJJ H . Attacco/Fitting: R7S 118MM
Wy ' r Potenza/Power: 160W
Equal Watt: 205W
. Colour Temperature: 2800K
| ¥ Luminosita/Lumen: 3100LM
II Angolo/Beam Angle: 360° 160w _’ 2 0 5 W
L Durata/Lifetime: 2000
e W Fattore di potenza/Power Factor: PF0.99 .
d Dimensioni/Size: 10x118MM l 14]
Dimmerabile/Dimmable: Sl Faemm B 2
B Tensione/\altage: 220-240V 1oMM 60sec
Frequenza/Operating Frequency: 50/60Hz
Cri: 100
; ! Classe Energetica/Energy Class: C
| On/Off: ON 1min OFF 3min
.'F | L3U1|V|qf (l\]| Accensioni/Switch: >6000 ff\\ 0.0
e Imballo/Packaging: 2pz/BLISTER S )
Inner/Master Quantity: 25/200pz




Lampadine
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Cod. articolo/Item code:
Codice Ean/Barcode:
Attacco/Fitting:
Potenza/Power:

Equal Watt:

Colour Temperature:
Luminosita/Lumen:
Angolo/Beam Angle:
Durata/Lifetime:

Fattore di potenza/Power Factor:

Dimensioni/Size:
Dimmerabile/Dimmable:
Tensione/Voltage:

Frequenza/Operating Frequency:

Cri:

Classe Energetica/Energy Class:
On/Off;

Accensioni/Switch:
Imballo/Packaging:
Inner/Master Quantity:

Cod. articolo/Item code:
Codice Ean/Barcode:
Attacco/Fitting:
Potenza/Power:

Equal Watt:

Colour Temperature:
Luminosita/Lumen:
Angolo/Beam Angle:
Durata/Lifetime:

Fattore di potenza/Power Factor:

Dimensioni/Size:
Dimmerabile/Dimmable:
Tensione/Voltage:

Frequenza/Operating Frequency:

Cri:

Classe Energetica/Energy Class:
On/Off:

Accensioni/Switch:
Imballo/Packaging:

Inner/Master Quantity:

VBE 7.230 BL2
8034094231608
R7S 118MM
230W

294W

2800K

4650LM

360°

2000

PF0.99
10x118MM

Sl

220-240V
50/60Hz

100

C

ON 1min OFF 3min
>6000
2pz/BLISTER
25/200pz

VBE 7.400 BL2
8034094231615
R7S 118MM
400W

521W

2800K

8600LM

360°

2000

PF0.99
10x118MM

Sl

220-240V
50/60Hz

100

C

ON 1min OFF 3min
>6000
2pz/BLISTER
25/200pz

B U
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CALDO/WARM

230W — 294W

_118MM §

10MM 60sec

CALDO/WARM

400w —p 521W

118MM "

10MM 60sec

N 1\ 1D /\

B S




NI D /N

B U = B S

Vivida International Sri
Societa a Socio Unico
Via Tura dal Fiume 7
47892 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino
Tel. +378 0549 911438
info@vividainternational.sm
vividainternational.sm





