
EMY: Pannello incasso quadro led, foro regolabile, installabile ad incasso o a plafoniera, con finitura bianca
EMY: Led recessed panel light, adjustable hole, square, white. It can be installed as ceiling light V R D   2 8

47

13 mm

215 x 215 mm

foro/hole
60-185 mm

13 mm

290 x 290 mm

foro/hole
60-260 mm

finitura / finished
voltaggio / voltage
driver
misure / measures 
foro / hole
angolo / beam angle
durata / life
materiale / material
peso / weight

bianco / white / weiß / blanc / blanco 
AC 220-240V, 50/60 Hz
incorporato / integrated
290 x 290 mm, H 13 mm
Ø 60 - 260 mm
110°
30.000 ore / hours
Termoplastico / Thermoplastic
1,215

articolo / item

VRD 28_24 BI 3000K
3000 K
1950 lumen 

VRD 28_24 BI 4000K
4000 K
2000 lumen

●

●

bianco / white / weiß / blanc / blanco 
AC 220-240V, 50/60 Hz
incorporato / integrated
215 x 215 mm, H 13 mm
Ø 60 - 185 mm
110°
30.000 ore / hours
Termoplastico / Thermoplastic
0,75 kg

VRD 28_18 BI 3000K
3000 K
1500 lumen 

VRD 28_18 BI 4000K
4000 K
1550 lumen

●

●

18W            IP20

1 pz 20 pz

24W            IP20

1 pz 10 pz
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DIMMER A TAGLIO DI FASE / TRAILING EDGE DIMMER
A)

B)

Installazione a plafoniera /
Ceiling light installation

Installazione ad incasso /
Recessed panel light       
installation
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